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1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa

1.1 Objasnienie symboli

Polecenia ostrzegawcze

We wskazdéwkach ostrzegawczych zastosowano hasta ostrzegawcze
oznaczajace rodzaj i ciezar gatunkowy nastepstw zaniechania dziatan
zmierzajacych do unikniecia niebezpieczenstwa.

Zdefiniowane zostaty nastepujace wyrazy ostrzegawcze uzywane
w niniejszym dokumencie:

A\ NEBEZPIECZENSTWO:

NIEBEZPIECZENSTWO oznacza powazne ryzyko wystapienia obrazen
ciata zagrazajacych zyciu.

A OSTRZEZENIE:

OSTRZEZENIE oznacza mozliwos$¢ wystapienia ciezkich obrazeri ciata, a
nawet zagrozenie zycia.

& OSTROZNOSC:

OSTROZNOSC oznacza ryzyko wystapienia obraze ciata w stopniu
lekkim lub $rednim.

WSKAZOWKA:
WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkéd materialnych.

Wazne informacje

o
1
Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami

dotyczacymi oséb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
przedstawionym obok.

Inne symbole
Symbol | Znaczenie |
> Czynnos¢
> Odsytacz do innych fragmentéw dokumentu
Pozycja/wpis na liscie
= Pozycja/wpis na liscie (2. poziom)
Tab. 1

1.2 Ogdlne zalecenia bezpieczenstwa

/\ Wskazowki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do
monterow instalacji gazowych i wodnych oraz
urzadzen grzewczych i elektrotechnicznych. Nalezy
przestrzegac wskazowek zawartych we wszystkich
instrukcjach. Ignorowanie tych wskazéwek grozi
szkodami materialnymi i urazami cielesnymi ze
Smiercig wigcznie.
» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczyta¢
instrukcje montazu (Zrodta ciepta, regulatora
ogrzewania itp.).
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» Postepowac zgodnie ze wskazowkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegac krajowych i miejscowych
przepisow oraz zasad i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

A\ Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produktu wolno uzywac tylko do podgrzewania wody
grzewczej i przygotowania c.w.u. w zamknietych
wodnych systemach grzewczych.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie uwazane jest za
niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstate
w wyniku takiego stosowania sg wytgczone

z odpowiedzialno$ci producenta.

/\ Postepowanie w razie stwierdzenia zapachu
gazu

W przypadku ulatniania sie gazu wystepuje

niebezpieczenstwo wybuchu. W razie stwierdzenia

zapachu gazu przestrzegac ponizszych zasad

postepowania.

» Nie dopuszcza¢ do powstawania ptomieni i iskier:
- Nie pali¢, nie uzywac zapalniczek ani zapatek.
- Nie obstugiwac wytgcznikow elektrycznych, nie

wyciggac wtyczek.

- Nie uzywac telefonu ani dzwonka.

» Zamkna¢ doptyw gazu na gtdwnym zaworze
odcinajacym lub na liczniku gazu.

» Otworzy¢ okna i drzwi.

» Ostrzec wszystkich mieszkancow i opuscic
budynek.

» Zapobiec wchodzeniu do budynku oséb trzecich.

» Wezwad straz pozarna, policje i pogotowie gazowe,
korzystajac z telefonu znajdujacego sie poza
budynkiem.

A\ Zagrozenie zycia wskutek zaczadzenia
spalinami
W przypadku ulatniania sie spalin wystepuje
zagrozenie zycia.
» Zadbac, aby nie uszkodzi¢ rur spalinowych
i uszczelek.

A\ Zagrozenie dla zycia spowodowane przez
zatrucie ulatniajacymi sie spalinami przy
niewystarczajacym spalaniu

W przypadku ulatniania sie spalin wystepuje

zagrozenie dla zycia. W razie uszkodzenia lub

nieszczelnosci przewoddw spalinowych albo
stwierdzenia zapachu spalin przestrzegac ponizszych
zasad postepowania.

» Zamkna¢ doptyw paliwa.

» Otworzy¢ okna i drzwi.

» Wrazie potrzeby ostrzec wszystkich mieszkancow
i opuscic¢ budynek.

» Zapobiec wchodzeniu do budynku osob trzecich.

» Niezwtocznie usungc¢ uszkodzenia przewodu
spalinowego.

» Zapewni¢ doptyw powietrza do spalania.

» Nie zamykac lub nie pomniejsza¢ otworow
nawiewnych i wywiewnych w drzwiach, oknach i
$cianach.

» Zapewnic wystarczajacy doptyw powietrza do
spalania takze do zrédet ciepta zamontowanych
pozniej, np. dla wentylatoréw powietrza
odlotowego (zuzytego) jak rdwniez wentylatorow
kuchennych, klimatyzatorow z wyprowadzeniem
powietrza odlotowego na zewnatrz.

» Przy niewystarczajacym doptywie powietrza do
spalania nie uruchamiac produktu.

/\ Montaz, uruchomienie i konserwacja

Montaz, uruchomienie i konserwacje moze
wykonywac tylko uprawniona firma instalacyjna.

» Po wykonaniu prac na elementach instalacji
gazowej sprawdzi¢ szczelno$¢ gazowa.

» W przypadku trybu zaleznego od powietrza
W pomieszczeniu: zapewni¢, aby w pomieszczeniu
zainstalowania spetnione byty wymagania
dotyczace wentylacji.

» Montowac tylko oryginalne czesci zamienne.

/\ Prace przy instalacji elektrycznej

Prace przy instalacji elektrycznej moga by¢
wykonywane wytacznie przez specjalistow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
Przed rozpoczeciem prac przy instalacji elektrycznej:
» Odtaczyé napiecie sieciowe (wszystkie fazy)
i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem.
» Potwierdzic, ze instalacja jest odtgczona od
napiecia.
» Stosowac sie rowniez do schematow potaczen
elektrycznych innych czesci instalacji.

/\ 0dbiér przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi

informacji na temat obstugi i warunkow eksploatacji

instalacji ogrzewczej.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegolnosci znaczenie wszelkich Srodkow
bezpieczenstwa.
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» Zwrdci¢ uwage na fakt, ze prace zwigzane
z przebudowa lub naprawami moga by¢
wykonywane wytacznie przez firme specjalistyczng
posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

» Zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ wykonywania
przegladdw i konserwacji celem zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji i wyeliminowania jej
ucigzliwosci dla Srodowiska.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu
i konserwacji do przechowywania.

2 Informacje o produkcie

2.1  Zakres dostawy

0010014630-001

Rys. 1 Zakres dostawy

[1] gazowy kociot kondensacyjny

[2]  Materiat do mocowania ($ruby z akcesoriami)

[3] Komplet dokumentéw produktu

[4] Szynado zawieszenia

[5]  Zawdr napetniajaco-spustowy

[6] Wazdozaworu bezpieczenstwa (obieg grzewczy)
[7] Montazowa ptyta przytagczeniowa

2.2  Deklaracjazgodnosci

Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu spetniajg
wymagania dyrektyw europejskich i uzupetniajgcych przepisow
krajowych. Zgodnos$¢ potwierdzono oznakowaniem CE.

Deklaracje zgodnosci produktu mozna w kazdej chwili otrzymac. W tym
celu wystarczy napisac na adres podany na tylnej oktadce niniejszej
instrukcii.
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2.3  Daneidentyfikacyjne produktu

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa zawiera informacje o mocy kotfa, dane
dopuszczeniowe oraz numer seryjny produktu. Potozenie tabliczki
znamionowej pokazane jest na przegladzie produktu.

Dodatkowa tabliczka znamionowa

Dodatkowa tabliczka znamionowa zawiera nazwe produktu oraz jego
najwazniejsze dane. Znajduje sie w miejscu tatwo dostepnym
zzewnatrz.

2.4  Przeglad typow

Urzadzenia GB172i-.. to gazowe kotty kondensacyjne ze zintegrowang
pompa uktadu grzewczego i zaworem 3-drogowym do potaczenia

z zasobnikiem cieptej wody uzytkowe;.

o kel katlogowy
GB172i-14H Polska 7736901 366
GB172i-20H Polska 7736901367
GB172i-20WH Polska 7736901 368
GB172i-24H Polska 7736901 369
GB172i-24WH Polska 7736901370

Tab.2  Przeglad typéw
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2.5  Wymiary i odlegtosci minimalne
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Rys. 2 Wymiary i odlegtosci minimalne (mm)

[1] Osprzet spalinowy

[2]  Szynado zawieszenia

[3] Montazowa ptyta przytaczeniowa

A Odlegtos¢ od gornej krawedzi urzadzenia do osi srodkowej
poziomej rury spalinowej

B leeg’roéé od gornej krawedzi urzadzenia do sufitu
K Srednica otworu

S Grubos¢ sciany

1) Zalecany

Grubos$é sciany |K [mm] dla @ osprzetu spalinowego [mm]

080/125
15-24cm 110 155
24-33cm 115 160
33-42cm 120 165
42-50 cm 145 170

Tab. 3 Wymiar otworu K w zaleZznosci od Srednicy osprzetu
spalinowego i grubosci sciany S
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Osprzet spalinowy do pionowej rury spalinowej* Uwaga: W

produkt czasowo niedostepny na polskim rynku

— ©80/125 mm 2250
[ oo | Adapter przytaczeniowy @ 80/125 mm

2 60/100 mm 2250
Adapter przytaczeniowy @ 60/100 mm

@ 80/80 mm >310

? Przytacze z rurami systemu rozdzielczego

@80/80 mm

9 80 mm >310

Adapter przytaczeniowy @ 80 mm

z doptywem powietrza do spalania

©80/125 mm > 350
H Rura rewizyjna @ 80/125 mm

©60/100 mm > 380

Redukcja @ 80/125 mm do @ 60/
100 mm, rura rewizyjna @ 60/100 mm

Tab. 4  Odstep B w zaleznosci od osprzetu spalinowego

Osprzet spalinowy do poziomej rury spalinowej* Uwaga: m

produkt czasowo niedostepny na polskim rynku

©80/80 mm 208
]] Przytacze z rurami systemu rozdzielczego
| |@80/80 mm,

kolano 9087° @ 80 mm

080 mm 150
I" Adapter przytaczeniowy @ 80/125 mm,

kolano87° @ 80 mm

280 mm 205
Adapter przytgczeniowy @ 80/125 mm

z doptywem powietrza do spalania,

kolano 87°@ 80 mm

©60/100 mm 82
Kolano przytaczeniowe @ 60/100 mm

@ 80/125 mm 114
Kolano przytaczeniowe @ 80/125 mm

[ |
980 mm 150
D_é[] Trojnik z otworem rewizyjnym @ 80 mm

©980/125 mm 150
Kolano rewizyjne 87°, @ 80/125 mm

©60/100 mm 150
Kolano rewizyjne 87°, @ 80/125 mm,
redukcja @80/125 mm do @ 60/100 mm

Tab. 5  Odstep Aw zaleznosci od osprzetu spalinowego
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2.6  Przeglad produktu
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Rys. 3  Przeglad produktu

[1]  Syfonkondensatu [19] Presostat rdznicy cisnien

[2]  Ogranicznik temperatury spalin [20] Wentylator

[3] Krociec pomiarowy cisnienia gazu na przytaczu [21] Urzadzenia GB172i-24: rezonator

[4]  Srubanastawcza minimalnej ilosci gazu [22] Zespdt mieszajacy z zabezpieczeniem przed cofaniem spalin
[5] Dfawik gazowy dla maksymalnej ilosci gazu (membrang)

[6] Naczynie wzbiorcze [23] Zespotelektrod

[7] Zawor do napetniania azotem [24] Ogranicznik temperatury wymiennika ciepta
[8] Ruragazowa [25] Wymiennik ciepta

[9] Zasilanie instalacji ogrzewczej [26] Wanna kondensatu

[10] Rurassaca [27] Pokrywa otworu rewizyjnego

[11] Czujnik temperatury zasilania [28] Zawor 3-drogowy

[12] Odpowietrznik automatyczny [29] Tabliczka znamionowa

[13] Transformator zaptonowy [30] Pompac.o.

[14] Krdciec pomiarowy spalin [31] Zawdr bezpieczenstwa (obieg grzewczy)
[15] Zasys powietrza do spalania [32] Zawor napetniajaco-spustowy

[16] Ruraspalinowa [33] Urzadzenie sterujace

[17] Krdciec pomiarowy powietrza do spalania [34] Manometr

[18] Otwor rewizyjny
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2.7 Dane produktu dotyczace zuzycia energii
Dane dotyczace zuzycia energii zawarte sg w instrukcji obstugi dla
uzytkownika.

3 Przepisy

Podczas montazu i uzytkowania produktu nalezy przestrzegac wszelkich
obowiazujacych przepiséw krajowych i lokalnych, przepisow
technicznych oraz dyrektyw.

Dokument 6720807972 zawierainformacje dotyczace obowiazujacych
przepisow. W celu zapoznania sie z informacjami mozliwe jest
wyszukanie dokumentu na naszej stronie internetowej. Adres strony
internetowej znajduje sie na odwrocie niniejszej instrukcji.

4 Odprowadzenie spalin

4.1  Dopuszczony osprzet spalinowy

Osprzet spalinowy jest objety certyfikatem CE urzadzenia. Z tego
powodu zalecamy montowanie wytgcznie wymienionego oryginalnego
osprzetu dodatkowego.

- osprzet spalinowy; rura koncentryczna @ 60/100 mm

- osprzet spalinowy; rura koncentryczna @ 80/125 mm

« rurapojedyncza @60 mm

« rurapojedyncza @80 mm

Oznaczenia i numery katalogowe elementéw oryginalnego osprzetu
spalinowego znajduja sie w cenniku.

4.2 Warunki montazu

4.2.1 Podstawowe wskazowki

» Stosowac sie do instrukcji montazu osprzetu spalinowego.

» Nalezy uwzgledni¢ wymiary podgrzewaczy pojemnosciowych c.w.u.
podczas montazu osprzetu spalinowego.

» Nattuscic uszczelki muf osprzetu spalinowego za pomocg smaru
statego niezawierajacego rozpuszczalnikdw.

» Wsunac osprzet w mufy az do oporu.

» Poziome odcinki uktada¢ ze wzniosem 3° (= 5,2 %, 5,2 cm na metr)
w kierunku przeptywu spalin.

» W pomieszczeniach wilgotnych: zaizolowac termicznie przewéd
powietrza do spalania.

» Otwory kontrolne zamontowac tak, aby byty one fatwo dostepne.

4.2.2 Rozmieszczenie otworow kontrolnych
+ W przypadku odprowadzer spalin o dtugosci do 4 m,
certyfikowanych wraz z urzadzeniem, wystarczy jeden otwor
kontrolny.
W poziomych odcinkach/ksztattkach potaczeniowych nalezy
zaplanowa¢ minimum jeden otwdr kontrolny. Maksymalny odstep
miedzy otworami kontrolnymi wynosi 4 m. Otwory kontrolne nalezy
umiesci¢ na zatamaniach o kacie wigkszym niz 45°,
« Dla poziomych odcinkdw/ksztattek potgczeniowych wystarczy
tacznie jeden otwdr kontrolny, jezeli
- poziomy odcinek przed otworem kontrolnym nie jest dtuzszy niz
2mi

- otwor kontrolny na poziomym odcinku przewodu znajduje si¢ w
odlegtosci maks. 0,3 m od pionowej czesci oraz

- naodcinku poziomym przed otworem kontrolnym nie znajduja sie
wiecej niz dwa kolana.
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+ Dolny otwor kontrolny odcinka pionowego przewodu spalinowego

mozna umiescic¢ w nastepujacy sposob:

- w czesci pionowej instalacji spalinowej bezposrednio ponad
wprowadzeniem ksztattki potgczeniowej lub

- zboku w ksztattce potagczeniowej maks. 0,3 m od przejscia w
pionowy odcinek instalacji spalinowej lub

- nastronie czotowej prostki potaczeniowej, w odlegtosci co
najmniej 1 m od przejscia w pionowy odcinek instalacji
spalinowe;j.

Instalacje spalinowe, ktérych nie mozna czyscic¢ poprzez wylot,

musza posiadac jeszcze jeden gdrny otwor kontrolny w odlegtosci do

5 m ponizej wylotu. Pionowe czesci przewodéw spalinowych, ktore

sg prowadzone ukosnie z wiekszym katem niz 30° migdzy osig rury a

pionem, wymagaja otworu kontrolnego w odlegtosci najwyzej 0,3 m

od punktow zataman.

«  Przy odcinkach pionowych mozna zrezygnowac z gérnego otworu

kontrolnego, jezeli:

- pionowy odcinek instalacji spalinowej bedzie prowadzony maks.
jednokrotnie skosnie pod katem do 30°i

- dolny otwor kontrolny nie bedzie oddalony od wylotu na odlegtos$¢
wieksza niz 15 m.

4.2.3 Odprowadzenie spalin w szachcie
Wymagania

+ Do przewodu spalinowego w szachcie mozna podtaczy¢ tylko jedno
urzadzenie.

« Jezeli przewdd spalinowy wbudowywany jest w istniejacy szacht, to
ewentualne otwory przytaczeniowe musza by¢ zamkniete szczelnie z
zastosowaniem odpowiedniego materiatu.

« Szacht musi by¢ wykonany z materiatow niepalnych, o trwatym
ksztatcie (odporno$¢ ogniowa) i miec klase odpornosci ogniowe;j
minimum 90 minut. W przypadku budynkéw o matej wysokosci
wystarczajaca jest odporno$¢ ogniowa 30 minut.

Wtasciwosci konstrukcyjne szachtu

+ Przewdd spalinowy do szachtu jako rura pojedyncza (B,3, = rys. 7):

- Pomieszczenie zainstalowania musi posiadac otwor wentylacji
nawiewnej o powierzchni czynnej 150 cm? lub dwa otwory, kazdy
po75 cm? powierzchni czynnej na zewnatrz.

- Przewdod spalinowy musi by¢ wentylowany w obrebie szachtu na
catej wysokosci.

- W pomieszczeniu zainstalowania paleniska musi znajdowaé sie
otwor wlotowy powietrza do wentylowania szachtu (o
powierzchni co najmniej 75 cm?), z odstonieta kratka
wentylacyjna.

+  Przewdd spalinowy do szachtu jako rura koncentryczna

(833, -> rys. 8)

- W pomieszczeniu nie jest wymagany otwor prowadzacy na
zewnatrz, jezeli zapewniono doptyw powietrza do spalania 4 m3
kubatury na kazdy kW znamionowej mocy cieplnej. W innym
przypadku pomieszczenie zainstalowania kotta musi posiadaé
otw6r wentylacji nawiewnej o powierzchni czynnej 150 cm? lub 2
otwory, kazdy po 75 cm? powierzchni czynnej, prowadzace na
zewnatrz budynku.

- Przewaod spalinowy musi by¢ wentylowany w obrebie szachtu na
catej wysokosci.

- W pomieszczeniu zainstalowania paleniska musi znajdowaé sie
otwor wlotowy powietrza do wentylowania szachtu (o
powierzchni co najmniej 75 cm?), z odstonieta kratka
wentylacyjna.



Odprowadzenie spalin

Doprowadzenie powietrza do spalania rurg koncentryczng w

szachcie (Cg3,~> rys. 9):

- Doprowadzenie powietrza do spalania nastepuje poprzez
szczeling pierscieniowa rury koncentrycznej w szachcie.

- Otwor na zewnatrz nie jest wymagany.

- Nie wolno wykonywac otworu wentylujacego szacht. Kratka
wentylacyjna nie jest wymagana.

Doprowadzenie powietrza do spalania przez oddzielng rure

(Cg3, > rys. 10):

- Pomieszczenie zainstalowania musi posiadac otwor wentylacji
nawiewnej o powierzchni czynnej 150 cm? lub dwa otwory, kazdy
po75 cm? powierzchni czynnej na zewnatrz.

- Powietrze do spalania doprowadzane jest z zewnatrz przez
oddzielng rure.

- Przewdd spalinowy musi by¢ wentylowany w obrebie szachtu na
catej wysokosci.

- W pomieszczeniu zainstalowania paleniska musi znajdowac sie
otwor wlotowy powietrza do wentylowania szachtu (o
powierzchni co najmniej 75 cm?), z odstonieta kratka
wentylacyjna.

Doprowadzenie powietrza do spalania szachtem w przeciwpradzie

(C93, > rys. 11)

- Doprowadzenie powietrza do spalania szachtem nastepuje
strumieniem omywajacym przewod spalinowy w przeciwpradzie.

- Otwor na zewnatrz nie jest wymagany.

- Nie wolno wykonywac otworu wentylujacego szacht. Kratka
wentylacyjna nie jest wymagana.

Wymiary szachtu

» Sprawdzié¢, czy zachowano dopuszczalne wymiary szachtu.

Rys. 4 Przekrdj prostokatny i okragty

Osprzet
spalinowy

@ 60 mm 100mm 220 mm 100mm 300 mm
@ 80 mm 120mm 300 mm 120mm 300 mm
@80/125 mm 180mm 300 mm 200mm 380 mm

Tab. 6  Dopuszczalne wymiary szachtu
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Czyszczenie szachtow i kominow

« Jezeli przewdd spalinowy poprowadzony jest w wentylowanym
szachcie (= rys. 7, 8i 10), to czyszczenie nie jest wymagane.
Jezeli powietrze do spalania doprowadzane jest przez szacht
w przeciwpradzie (- rys. 11), konieczne jest czyszczenie szachtu.

Dotychczasowe uzytkowanie |Wymagane czyszczenie

Szacht wentylacyjny Czyszczenie mechaniczne

Odprowadzenie spalin przy Czyszczenie mechaniczne
opalaniu gazem

Odprowadzenie spalin przy Czyszczenie mechaniczne,

opalaniu olejem lub paliwem uszczelnienie (spoinowanie)

statym powierzchni, aby zapobiec
przechodzeniu oparéw z
pozostatosci w murze (np. siarki) do
powietrza do spalania

Tab. 7 Wymagane czyszczenie

Aby uszczelnienie (spoinowanie) powierzchni nie byto konieczne:

» Wybrac tryb zalezny od powietrza w pomieszczeniu.

-lub-

» Wyssac powietrze do spalania za pomoca rury koncentrycznej w
szachcie lub rury systemu rozdzielnego z zewnatrz.

4.2.4 Pionowe odprowadzenie spalin

Przedtuzenie za pomoca osprzetu dodatkowego do instalacji
spalinowej

Osprzet instalacji powietrzno-spalinowej“ mozna rozszerzy¢ w pionie
o ,rure koncentryczna, kolano koncentryczne® lub ,,otwdr kontrolny®.

Odprowadzenie spalin ponad dachem

Wystarczy odlegtos¢ 0,4 m miedzy ujsciem instalacji spalinowej
a pofacig dachu, poniewaz znamionowa moc cieplna wymienionych
urzadzen wynosi mniej niz 50 kW.

Miejsce zainstalowania i prowadzenie przewodow powietrzno-
spalinowych

Zainstalowanie urzgdzen w pomieszczeniu, w ktérym nad sufitem

znajduje sie jedynie konstrukcja dachowa:

- Jezeli dla sufitu wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, to
odprowadzanie spalin/doprowadzanie powietrza w strefie
miedzy gdérng krawedzig sufitu a pokryciem dachu musi mie¢
obudowe o tej samej klasie odpornosci ogniowe;.

- Jezelidla sufitu nie wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, to
odprowadzanie spalin/doprowadzanie powietrza w strefie
miedzy gorna krawedzia sufitu a pokryciem dachu musi by¢
poprowadzone w szachcie z wyrobu niepalnego, o trwatym
ksztatcie, lub w metalowej rurze ostonowej (ochrona
mechaniczna).

Jesli odprowadzenie spalin/doprowadzenie powietrza taczy ze soba

kondygnacje budynku, poza pomieszczeniami zainstalowania musi

by¢ poprowadzone w szachcie. Szacht musi posiadac¢ odpornosé
ogniowa wynoszaca co najmniej 90 min, w budynkach mieszkalnych

0 matej wysokosci — 30 min.
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Wymiary odstepéw ponad dachem

]

W celu zachowania minimalnych odstepéw ponad dachem zewnetrzna
rura przejscia dachowego moze by¢ przedtuzona za pomoca osprzetu
dodatkowego ,przedtuzenie rury ptaszczowej“ o odcinek do 500 mm.

L

6720612 662-16.10

Rys. 5  Odlegtosci przy dachu pfaskim

| | Materialy palne Materiaty niepalne

X > 1500 mm > 500 mm
Tab. 8 Odlegtosci przy dachu ptaskim

=

6720 610 489-13.3TT

Rys. 6  Odlegtoscii spadki dachu przy dachu skosnym

A > 400 mm, w obszarach o duzych opadach $niegu
> 500 mm
a 25°- 45°,w obszarach o duzych opadach $niegu < 30°

Tab. 9  Odlegtosci przy dachu skosnym
4.2.5 Poziomy uktad powietrzno-spalinowy

Przedtuzenie za pomoca osprzetu dodatkowego do instalacji
spalinowej

Odprowadzenie spalin moze zosta¢ w dowolnym miejscu miedzy kottem
a przepustem sciennym rozszerzone za pomoca osprzetu spalinowego -
~rury koncentrycznej*, ,.kolana koncentrycznego® lub otworu
kontrolnego.

Instalacja powietrzno-spalinowa C, 3 przez $ciang zewnetrzna
+ Przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od $cian, drzwi, wystepow
murowych i usytuowanych obok siebie wylotéw instalacji spalinowe;j.

« UjScia rury koncentrycznej nie nalezy montowac w szachcie ponizej
powierzchni gruntu.
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Instalacja powietrzno-spalinowa C33 przez dach

Przy pokryciu dachu wykonanym przez inwestora nalezy zachowac
odlegtosci minimalne.

Wystarczajacy jest odstep 0,4 m miedzy wylotem instalacji
spalinowej a pofacig dachu, poniewaz znamionowa moc cieplna
wymienionych urzadzen jest mniejsza niz 50 kW.

«  Wylot instalacji musi wystawa¢ co najmniej 1 m poza nadbudowy
dachowe, otwory do pomieszczen i niezabezpieczone elementy
konstrukcyjne wykonane z materiatéw palnych lub by¢ od nich
oddalony o co najmniej 1,5 m. Powyzsze nie dotyczy odstepéw od
pokryé dachowych.

W przypadku poziomego odprowadzenia spalin/doprowadzania
powietrza przez dach z lukarng przepisy urzedowe nie naktadajg
ograniczen mocy w trybie grzewczym.

4.2.6 Przytacze z rurami systemu rozdzielczego

Przytacze z rurami oddzielnymi jest mozliwe z zastosowaniem osprzetu
spalinowego ,przytacze z rurami oddzielnymi“ w potaczeniu

z ,trojnikiem®.

Przewod powietrza do spalania wykonuje sie rurg pojedyncza @ 80 mm.
Rys. 10 na str. 14 przedstawia przyktad montazu.

4.2.7 Instalacja powietrzno-spalinowa na fasadzie

Ukfad odprowadzania spalin mozna przedtuzyé w dowolnym miejscu
miedzy otworem zasysania powietrza do spalania a mufg podwajng lub
L~koncowka “za pomocg osprzetu spalinowego do fasady: ,rury
koncentrycznej i kolana koncentrycznego® do fasady.

Rys. 16 na str. 16 przedstawia przyktad montazu.
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Odprowadzenie spalin

4.3  Dlugosci rur spalinowych

4.3.1 Dopuszczalne dtugosci rur spalinowych

Maksymalne dopuszczalne dtugosci rur spalinowych znajduja sie

w tab. 10.

Dtugo$¢ rur spalinowych L (wzglednie sumaly, L,iL3) totaczna dtugosé
uktadu odprowadzenia spalin.

Konieczne zatamania uktadu odprowadzania spalin (np. kolano przy
urzadzeniui kolano wsporcze w szachcie przy B,3p) sajuz uwzglednione
w dtugosciach maksymalnych.
Kazde dodatkowe kolano 87° odpowiada 2 m dtugosci przewodu.
Kazde kolano 45° albo 15° odpowiada 1 m dtugosci przewodu.

Odprowadzenie spalin Maksymalne dtugosci
zgodnie z CEN przewodow
Srednica Urzadzenie Przekréj szachtu |L
osprzetu spalinowego L=Ly+L,
L=Ly+Ly+L;
Szacht
GA Bysp 7 80 mm sztywny GB172i-14 - 50m 5m -
GB172i-20 - 50m 5m -
GB172i-24
80 mm flex GB172i-14 - 50m 5m -
GB172i-20 - 34m 5m -
GB172i-24
GA-X B33 8 Do szachtu: 80/125 mm GB172i-14 - 50m 5m -
W szachcie: 80 mm sztywny ~ GB172i-20 - 48m 5m -
GB172i-24
Do szachtu: 80/125 mm GB172i-14 - 50m 5m -
W szachcie: 80 mm flex GB172i-20 - 31m 5m -
GB172i-24
DO-S Cs3 9 80/125 mm GB172i-14 - 10m 5m -
GB172i-20 - 23m 5m -
GB172i-24
GAL-K Cs3 10 Do szachtu: 80/125 mm GB172i-14 - 52m 2m 5m
W szachcie: 80 mm sztywny | GB172i-20 - 42m 2m 5m
GB172i-24
Do szachtu: 80/125 mm GB172i-14 - 52m 2m 5m
W szachcie: 80 mm flex GB172i-20 - 26m 2m 5m
GB172i-24
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Odprowadzenie spalin Maksymalne dtugosci
zgodnie z CEN przewodow
Srednica Urzadzenie Przekrojszachtu |L
osprzetu spalinowego L=+,
L=Ly+Ly+Ly
GA-K Cy3 11 Do szachtu: 60/100 mm GB172i-14 O 2100 mm 15m 5m -
W szachcie: 60 mm sztywny 0=>100x100mm 15m 5m -
Do szachtu: 60/100 mm GB172i-14 O >100mm 11m 5m -
W szachcie: 60 mm flex O0>100x100mm 11m 5m -
Do szachtu: 80/125 mm GB172i-14 O 2120mm 13m 5m -
W szachcie: 80 mm sztywny 02120x120mm 13 m 5m -
GB172i-20 0120 mm 16m 5m -
GB172i-24 0130 mm 19m 5m -
O >140mm 25m 5m -
O0>120x120mm 25m 5m -
Do szachtu: 80/125 mm GB172i-14 O 2120mm 13m 5m -
W szachcie: 80 mm flex O02120x120mm |13 m 5m -
GB172i-20 0120 mm 11m 5m -
GB172i-24 0130 mm 15m 5m -
0140 mm 19m 5m -
0150 mm 19m 5m -
0160 mm 23 m 5m -
O170mm 23m 5m -
O >180mm 25m 5m -
0120x120mm 18 m 5m -
O0130x130mm 20m 5m -
0140x140mm 23 m 5m -
0O150x150mm 23 m 5m -
0>160x160mm 25m 5m -
Poziomo
WH /WS Cy3 12 60/100 mm GB172i-14 - 14m - -
GB172i-20 - 5m - -
GB172i-24
80/125 mm GB172i-14 - 12m - -
GB172i-20 - 24m - -
GB172i-24
13 80/80 mm GB172i-14 - 22m - -
GB172i-20 - 22m - -
GB172i-24
Pionowo
DO Cs3 14 60/100 mm GB172i-14 - 13m - -
80/125 mm GB172i-14 - 9m - -
GB172i-20 - 22m - -
GB172i-24
15 80/80 mm GB172i-14 - 30m - -
GB172i-20 - 30m - -
GB172i-24
Fasada
GAF-K Cs3 16 80/125 mm GB172i-14 - 21m 5m -
GB172i-20 - 44m 5m -
GB172i-24
Wykorzystanie szachtu dla kilku kottow (wykorzystanie wielokrotne)
LAS-K Cu3 18, 19 Do szachtu: 80/125 mm GB172i-14 > 140x200 mm | Dane dot. dtugosci w przypadku
W szachcie: 113 mm GB172i-20 0190 mm wykorzystania szachtu dla kilku
GB172i-24 kottow (wykorzystania

wielokrotnego) znajduija sie w
rozdziale 4.3.3.
Tab. 10 Przeglad dtugosci rur spalinowych w zaleznosci od uktadu odprowadzania spalin
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4.3.2 Okreslenie dtugosci rur spalinowych przy wykorzystaniu pojedynczym
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Rys. 7 Odprowadzenie spalin w szachcie typu B,3p Rys. 9  Odprowadzenie spalin rurg koncentryczng w szachcie typu C33
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Rys.8  Odprowadzenie spalin w szachcie typu B33 Rys. 10 Odprowadzenie spalin w szachcie typu Cs3
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Rys. 11 Odprowadzenie spalin w szachcie typu Cq3 Rys. 13 Odprowadzenie spalin poziome typu Cy3
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Rys. 12 Odprowadzenie spalin poziome typu C;3 Rys. 14 Odprowadzenie spalin pionowe typu C33
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Rys. 15 Odprowadzenie spalin pionowe typu C33
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Rys. 16 Odprowadzenie spalin typu Cs3 na fasadzie
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Analiza warunkéw montazowych

» Okreslenie nastepujacych parametréw na podstawie warunkow
montazowych:
- rodzaj systemu
- odprowadzenie spalin
- gazowy kociot kondensacyjny
- dtugosc rury poziomej
- dtugosc rury pionowej
- liczba dodatkowych kolan 87° na rurze spalinowej
- liczba kolan pod katem 15°, 30°i 45° na rurze spalinowej

Okreslenie parametrow

» W zaleznosci od prowadzenia rur spalinowych, odprowadzenia
spalin, gazowego kotta kondensacyjnego i przekroju rury spalinowej
mozna wyznaczy¢ nastepujace wartosci (= tab. 10, str. 13):

- maksymalna dtugos¢ rur L
- ew. maksymalna pozioma dtugosé rurL,iLs

Sprawdzenie dtugosci poziomej rury spalinowej (oprocz pionowego
odprowadzenia spalin)

Pozioma dtugos$¢ rur spalinowych L, musi by¢ mniejsza niz maksymalna
pozioma dtugo$¢ rur spalinowych L, podana w tab. 10.

Obliczanie dtugosci rur L

Dtugos$¢ rur L oblicza sie na podstawie sumy poziomych i pionowych
dtugosci rur spalinowych (L4, Ly, L3) i réwnowaznych dtugosci kolan.
Wymagane kolana 87° sg juz uwzglednione w dtugosciach
maksymalnych. Przy obliczaniu dtugosci rur nalezy uwzglednié¢
dodatkowe kolana.

+ Kazde dodatkowe kolano 87° odpowiada 2 m dtugosci przewodu.

+ Kazde kolano 45° albo 15° odpowiada 1 m dtugosci przewodu.
taczna dtugosé rur L musi by¢ mniejsza od maksymalnej dtugosci rur L,
podanej w tab. 10.

Formularz do obliczania

Pozioma dtugos¢ rury spalinowej L,

Dlugosc Dtugos¢ maksymalna
rzeczywista [m] (wg tab. 10) [m]

Czy warunek
spetniony?

Tab. 11 Sprawdzenie dtugosci poziomej rury spalinowej

Dtugos¢ pozioma rur doprowadzajacych powietrze do spalania L3
(tylko dla C53)

Dtugosc Dtugos¢ maksymalna
rzeczywista [m] (wg tab. 10) [m]

Czy warunek
spetniony?

Tab. 12 Kontrola dtugosci poziomej rur doprowadzajgcych powietrze do

spalania

taczna dtugosé rur L Diugosc
[remneuinyt | bemn | | g | S
dtugos$c¢ rury poziomej x =

dtugosé rury pionowej x =

Kolana 87° x =

Kolana 45° x =

taczna dtugosc rur L

Maksymalna taczna dtugos$¢ rur L wg tab. 10
Czy warunek spetniony?
Tab. 13 Obliczanie t3cznej dtugosci rur
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Odprowadzenie spalin

Przyktad: odprowadzenie spalin typu Cq3

L1=10m

(HHHHHHHHHHT,

0010 007 820-002

Rys. 17 Warunki montazowe dla odprowadzenia spalin w szachcie typu
Cos

[1]  Kolano 87° nakotle i kolano podporowe w szachcie sg juz
uwzglednione w dtugosciach maksymalnych

L;  Dtugos¢ pionowej rury spalinowej
L,  Dtugo$¢ poziomej rury spalinowej

Parametry wskazanych warunkow montazowych (= rys. 17)

Odprowadzenie spalin zgodnie z CEN | Cg3
Typ kotta GB172i-24
Srednica osprzetu spalinowego Do szachtu: 80/125 mm
W szachcie: 80 mm sztywny

Przekroj szachtu 0200 mm
dtugosc¢ rury poziomej Lr,=2m
dtugosé rury pionowej L;=10m
Dodatkowe kolana 87°%) 2(x2m)
Kolana 45° 2(x1m)
Okreslono z tabeli 10 L<25m
|_2 <bm

1) Kolano 87° na kotle i kolano podporowe w szachcie s3 juz uwzglednione
w dtugo$ciach maksymalnych.

Tab. 14
Pozioma dtugos¢ rury spalinowej L,

Dtugos¢ maksymalna
(wg tab. 10) [m]

Dtugos¢
rzeczywista [m]
2 5 tak

Tab. 15 Sprawdzenie dtugosci poziomej rury spalinowej

Czy warunek
spetniony?

Buderus Logamax plus - 6720872192 (2017/06)

taczna diugosc rur L I
[m]

dtugosc rury poziomej 1

dtugos$c¢ rury pionowej 1 x 10 = 10
Kolana 87° 2 x 2 = 4
Kolana 45° 2 x 1 = 2
taczna dtugos¢ rur L 18
Maksymalna taczna dtugosc rur L wg tab. 10 25
Czy warunek spetniony? tak

Tab. 16 Obliczanie t3cznej dtugosci rur
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Odprowadzenie spalin

4.3.3 Okreslenie dtugosci rur spalinowych przy wykorzystaniu
szachtu dla kilku kottéw (wykorzystaniu wielokrotnym)

t
~

3

L

=

IHHHHHFHHHHF/[//
1

L,
——=—P

0010002747-002

Rys. 18 Wykorzystanie wielokrotne z rurg koncentryczna dla typu C43
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m T
[T ] N [ T |
== N =
[ 1]
T 4y T
[ T | | T
| L3 L2 L
——=—P> 0010003174-002

Rys. 19 Wykorzystanie szachtu dla kilku kottéw (wykorzystanie
wielokrotne) z oddzielna rurg typu Cg3

18

/I\ OSTRZEZENIE:
Niebezpieczenstwo utraty Zycia wskutek zaczadzenia!

Jesli do instalacji spalinowej zostang podtgczone wielokrotnie kotty

nienadajace sie do wykorzystania wielokrotnego, moze dojs¢ do

ulatniania sie spalin w okresach przestoju.

» Do wspdlnego systemu spalinowego (przy wykorzystaniu
wielokrotnym) mozna podtaczac tylko kotty posiadajace
odpowiednie dopuszczenie.

[i]

Podfaczenie kilku kottéw do jednego systemu spalinowego jest mozliwe
tylko w przypadku kottéw o maksymalnej mocy do 30 kW dla trybu
grzewczego i trybu c.w.u. (= tab. 10).

czesci rury spalinowej
1-2 0,6m-3,0m
3 0,6mi-1,4m

1) Ly< 0,6 mzzastosowaniem metalowego przytacza spalin (osprzet).

Tab. 17 Dtugosc poziomej rury spalinowej

HG1 Kotty o maksymalnej mocy do 16 kW

HG2 Kotty o maksymalnej mocy miedzy 16 a 28 kW
HG3 Kotty o maksymalnej mocy do 30 kW

Tab. 18 Grupowanie urzadzen

Liczba kottow Rodzaj kotta Maksymalna dtugos¢ rury
spalinowej w szachcie L,

2 2xHG1 21m
1xHG1 15m
1xHG2
2xHG2 21m
2xHG3 15m

3 3xHG1 21m
2xHG1 15m
1xHG2
1xHG1 15m
2xHG2
3xHG2 12,5m
3xHG3 7m

4 4 xHG1 21m
3xHG1 13m
1xHG2
2xHG1 13m
2xHG2
1xHG1 10,5m
3xHG2

5 5x HG1 21m

Tab. 19 Dtugosci pionowych rur spalinowych

[i]

Kazde kolano 15°, 30°lub 45° w szachcie zmniejsza maksymalna
dtugos$c¢ rury spalinowej w szachcie 0 1,5 m.
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Instalacja

5 Instalacja

/I\ OSTRZEZENIE:

Smiertelne niebezpieczenistwo wybuchu!

Ulatniajacy sie gaz moze doprowadzi¢ do wybuchu.

» Prace przy elementach instalacji gazowej moze przeprowadzac¢
wytacznie uprawniony instalator.

» Przed przystgpieniem do wykonywania prac na elementach instalacji
gazowej zamkna¢ kurek gazowy.

» Zuzyte uszczelki nalezy wymienié na nowe.

» Po wykonaniu prac na elementach instalacji gazowej przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci.

/I\ OSTRZEZENIE:
Niebezpieczenstwo utraty zycia wskutek zaczadzenia!
Ulatniajace sie spaliny moga spowodowac zatrucie.

» Po wykonaniu prac na elementach instalacji spalinowej
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci.

5.1  Warunki

» Przed montazem nalezy uzyskac zezwolenia dostawcy gazu oraz
kominiarza.

» Otwarte instalacje ogrzewcze nalezy przebudowac na instalacje
zamkniete.

» Aby unikng¢ tworzenia sig gazow, nie nalezy uzywac¢ ocynkowanych
grzejnikow i rurociggow.

» Jezeli nadzér budowlany bedzie wymagac urzadzenia do
neutralizacji: uzy¢ urzadzenia do neutralizacji Buderus (osprzet
dodatkowy).

» W przypadku gazu ptynnego: zamontowad regulator ci$nienia
z zaworem bezpieczenstwa.

Grawitacyjne instalacje ogrzewcze

» Kociot potaczy¢ za pomoca sprzegta hydraulicznego z odmulaczem
do istniejacej sieci rurowej.

Ogrzewania podtogowe

» Przestrzega¢ dopuszczalnych temperatur zasilania dla instalacji
ogrzewania podtogowego.

» W przypadku stosowania przewoddw z tworzyw sztucznych uzywaé
tylko przewoddw z warstwg antydyfuzyjna lub wykonac separacje
systemu przez wymiennik ciepta.

Temperatura powierzchni

Maksymalna temperatura powierzchni urzadzenia nie przekracza 85 °C.
W zwigzku z tym zgodnie z dyrektywa odnoszaca sie do urzadzen
spalajacych paliwa gazowe 2009/142/WE nie s3 wymagane zadne
szczegdlne Srodki ochronne dla materiatéw tatwopalnych i mebli.
Przestrzegac przepisow krajowych.
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5.2  Woda do napetniania i uzupetniania
Jakos¢ wody grzejnej

Jako$¢ wody do napetniania i uzupetniania jest istotnym czynnikiem
podniesienia ekonomicznosci, bezpieczenstwa dziatania, zywotnosci
i gotowosci do pracy instalacji ogrzewcze;j.

WSKAZOWKA:

Uzycie nieodpowiedniej wody, Srodka przeciwko zamarzaniu lub
nieodpowiednich dodatkéw do wody grzejnej moze prowadzi¢ do
uszkodzenia wymiennika ciepta oraz zaktécen w dostawie ciepta
badz dostawie c.w.u.!

Nieodpowiednia lub zanieczyszczona woda moze prowadzi¢ do
tworzenia sie mutu, korozji oraz powstawania kamienia kottowego.
Uzycie nieodpowiednich srodkow zapobiegajacych zamarzaniu lub
dodatkow do wody grzewczej (inhibitoréw lub srodkow
antykorozyjnych) moze spowodowac uszkodzenie wymiennika ciepta
lub instalacji ogrzewczej.

» Przed napetnieniem instalacji ogrzewczej nalezy jg przeptukac.

» Instalacje ogrzewcza napetnia¢ wytgcznie wodg wodociagowa.

» Nie napetnia¢ instalacji wodg ze studni ani woda gruntowa.

» Uzdatni¢ wode do napetnienia i uzupetniania zgodnie z ponizszymi

wskazdwkami.

Stosowac wytacznie dopuszczone srodki ochrony przed

zamarzaniem.

» Dodatki do wody grzejnej, np. $rodek antykorozyjny, mozna
stosowac wytacznie wowczas, jesli zgodnie z zaswiadczeniem
producenta nadaje sie on do uzycia w wymiennikach ciepta
z materiatéw aluminiowych i przy innych materiatach, z ktorych
wykonana jest instalacja ogrzewcza.

» Srodka ochrony przed zamarzaniem i dodatku do wody grzejnej
zawsze uzywac zgodnie z zaleceniami ich producenta, m.in.
dotyczacymi minimalnego stezenia $rodka.

» Uwzgledni¢ zalecenia producenta $rodka przeciw zamarzaniu i
dodatku do wody grzejnej dotyczace regularnych kontroli i dziatan
korekcyjnych.

v
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Uzdatnianie wody
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Rys. 20 Wymagania dotyczace wody do napefniania i uzupefniania w
°dH do urzadzeri o mocy < 50 kW
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Rys. 21 Wymagania dotyczace wody do napetniania i uzupetniania w °fH
do urzadzeri o mocy < 50 kW

X Catkowita twardo$¢
Maksymalna ilo$¢ wody zuzywana przez caty okres eksploatacji
kotta, wm®

A Mozna stosowac¢ nieuzdatniong wode wodociggowa.
B Stosowac catkowicie zdemineralizowang wode do napetnienia
i uzupetniania, o przewodnosci < 10 uS/cm.

Aby wystarczajaco uzdatni¢ wode, nalezy catkowicie zdemineralizowaé
wode do napetniania i uzupetniania instalacji o przewodnosci

< 10 mikrosiemensow/cm (< 10 pS/cm). Zamiast procesu uzdatniania
wody mozna takze zastosowac rozdzielenie systemu bezposrednio za
Zrodtem ciepta, za pomoca wymiennika ciepfa.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczacych uzdatniania wody
nalezy zwrdcic sie do producenta. Dane kontaktowe znajduja sie na
tylnej oktadce niniejszej instrukcji obstugi.

Srodki przeciw zamarzaniu

i

Dodatki do wody grzejnej

Stosowanie dodatkow do wody grzewczej, np. Srodka antykorozyjnego,
konieczne jest tylko w wypadku regularnego wprowadzania tlenu do
instalacji, ktéremu nie mozna zapobiec w inny sposdb.

i}
Dodanie do wody grzejnej srodkdw uszczelniajgcych moze prowadzi¢ do

powstawania osadow w wymienniku ciepta. Dlatego nie zaleca sig ich
stosowania.

5.3  Sprawdzi¢ wielko$¢ naczynia wzhiorczego

Ponizszy wykres umozliwia przyblizone oszacowanie, czy wbudowane

naczynie wzbiorcze mawystarczajgca wielkos¢, czy tez konieczne bedzie

zastosowanie dodatkowego naczynia wzbiorczego.

Dla pokazanych krzywych charakterystycznych uwzgledniono

nastepujgce wartosci:

1% pojemnosci instalacji wodnej w naczyniu wzbiorczym badz 20 %
pojemnosci znamionowej naczynia wzbiorczego

 Roboczaréznica ci$nier nazaworze bezpieczenistwa wynosi 0,5 bara

« Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego odpowiada statycznej
wysokosci instalacji ponad kottem grzewczym.

« Maksymalne cisnienie robocze: 3 bar

Tv/°C

w | 8
%1
RN
mi\\o
\

60
N
. N
40 7‘\ @ \
30 | | m\\\:\\
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

V!l

6720 612 489-79.2TT

Rys. 22 Krzywe charakterystyczne wielkosci naczynia wzbiorczego

Cisnienie wstepne 0,5 bara
Cisnienie wstepne 0,75 bar (ustawienie podstawowe)
Ci$nienie wstepne 1,0 bara

IV Cisnienie wstepne 1,2 bara

\ Cisnienie wstepne 1,3 bara

A Zakres roboczy naczynia wzbiorczego

B Wymagane zastosowanie dodatkowego naczynia wzbiorczego
Ty Temperatura zasilania

Vp  Pojemnos¢ ztadu w litrach

» W strefie granicznej: ustali¢ doktadng wielko$¢ naczynia zgodnie

Dokument 6 720 841 872 zawiera liste dozwolonych srodkéw ochrony
przed zamarzaniem. Dokument mozna pobrac ze strony internetowej
producenta (- na odwrocie).

20

z odpowiednimi przepisami krajowymi.
» Jezeli punkt przecigecia znajduje sie po prawej stronie krzywej:
zainstalowac dodatkowe naczynie wzbiorcze.
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5.4 Przygotowanie do montazu urzadzenia

WSKAZOWKA:
Szkody materialne wskutek nieprawidtowego montazu/demontazu!
Nieprawidtowy montaz moze spowodowacé, ze urzgdzenie spadnie ze
sciany.
> Montowac urzadzenie wytacznie na stabilnej, sztywnej cianie.
Sciana ta musi by¢ w stanie unie$¢ ciezar urzadzenia i posiada¢
powierzchnig przylegania przynajmniej wielkosci urzadzenia.
» Uzywac tylko Srub i kotkéw wiasciwych dla typu Sciany i ciezaru
urzadzenia.

» Zdjac opakowanie, zwracajac przy tym uwage na umieszczone nanim
wskazowki.

» Zamontowa¢ montazowa ptyte przytaczeniowa (zakres dostawy).

» Zamocowaé na scianie szablon montazowy (dotaczony).

» Sprawdzi¢, czy dostarczone wraz z urzadzeniem $ruby i kotki moga
zostac uzyte do montazu.

» Wywierci¢ odpowiednie otwory na wybrane kotki i $ruby.

» Zdjac szablon montazowy.

» Szyne do zawieszenia kotta zamocowac na $cianie za pomocg 2 $rub
i kotkow (dotaczone).
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5.5  Montaz urzadzenia

A NIEBEZPIECZENSTWO:

Uszkodzenie urzadzenia przez zanieczyszczona wode grzewcza!
Zanieczyszczenia w rurociagach moga uszkodzi¢ kociot.
» Przed montazem urzadzenia przeptukac sie¢ rurowa.

Zdejmowanie obudowy

[i]

Obudowa zabezpieczona jest przed niepowotanym zdejmowaniem
dwiema $rubami (bezpieczenstwo elektryczne).

» Obudowe zawsze zalezy zabezpiecza¢ tymi Srubami.

1. Poluzowac $ruby.
2. Zdja¢ obudowe od gory.

\w

0010010819-001

Rys. 23 Zdejmowanie obudowy
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Zawieszenie urzadzenia

» Sprawdzi¢ oznaczenie kraju przeznaczenia oraz zgodno$¢ rodzaju
gazu (- tabliczka znamionowa ).

Zdja¢ zabezpieczenia transportowe.

Utozy¢ uszczelki na przytacza rurowe.

Zawiesic¢ urzadzenie.

Sprawdzi¢ utozenie uszczelek na przytgczach rurowych.
Dokreci¢ nakretki ztgczkowe przytaczy rurowych.

vvyVvyyvyy

Montaz weza na zaworze bezpieczenstwa (instalacja ogrzewcza)

6720 619 605-37.20

Montaz zaworu napetniajaco-spustowego (zakres dostawy)
1. Wyciagnac sprezyne dociskowa.
2. Usuna¢ korek.

3. Zamontowac zawor napetniajaco-spustowy i zabezpieczy¢ za
pomoca sprezyny dociskowe;.

ﬁ

6720 804 853-23.2TT

Rys. 24 MontaZz wezZa na zaworze bezpieczeristwa

Montaz weza na syfonie kondensatu

> Zdjac zaslepke syfonu kondensatu.
» Zamontowac waz kondensatu na syfonie kondensatu.

\d 0000 007 086-001

Rys. 25 Montaz weza na syfonie kondensatu

> Podtaczy¢ waz kondensatu ze spadkiem do przewodu odptywowego.

» Sprawdzic, czy przytacze syfonu kondensatu jest szczelne.

22

Rys. 26 Montaz zaworu napefniajgco-spustowego
Montaz syfonu

Syfon (osprzet dodatkowy nr 432) odprowadza wyciekajacg wode
i kondensat.

» Przewod odprowadzajgcy wykonac z materiatéw odpornych na
korozje (zgodnie z przepisami krajowymi).

» Zamontowac przewod odprowadzajacy bezposrednio na przytaczu
DN 40.

» Weze zawsze montowac ze spadkiem.

<]

6720 804 853-13.20

Rys. 27 Montaz weza kondensatu i weza zaworu bezpieczeristwa na
syfonie

[1] Wazkondensatu
[2] Wazzzaworu bezpieczeristwa (obieg grzewczy)
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Podtaczanie osprzetu spalinowego

i

Bardziej szczegétowe wskazowki znajdujg sie w instrukcji montazu
osprzetu spalinowego.

» Sprawdzenie szczelnosci drogi spalinowe;.

5.6  Napetnianie instalacji i przeprowadzanie préby
szczelnosci
WSKAZOWKA:

Uruchomienie bez wody doprowadzi do uszkodzenia kotta!
» Kociot uzytkowac tylko napetniony woda.

0010014577-001

Rys. 28 Przytacza po stronie gazowej oraz wodnej (osprzgt dodatkowy)

[1]  Zawdr na zasilaniu instalacji ogrzewczej

[2] Zasilanie podgrzewacza

[3] Kurek gazowy

[4] Powrét z podgrzewacza

[5] Zawdr na powrocie z instalacji ogrzewczej

[6] Zawdr napetniajaco-spustowy

[7]  Wazzzaworu bezpieczenstwa (obieg grzewczy)

[8] Wazkondensatu

[9] Syfon

Napetnianie i odpowietrzanie obiegu przygotowania cieptej wody

» Urzadzenia z podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.: otworzyé
zewnetrzny zawor wody zimnej i zawor cieptej wody tak diugo, az
wyptynie woda.

» Sprawdzi¢ miejsca potaczen pod katem szczelnosci (ci$nienie
prébne: maks. 10 bar).

Napetnienie i odpowietrzenie obiegu grzewczego.

> Ustawi¢ warto$¢ ci$nienia wstepnego naczynia wzbiorczego
odpowiednio do statycznej wysokosci instalacji ogrzewczej
(= str. 20).

» Otworzy¢ zawory grzejnikowe.

» Otworzy¢ zawor na zasilaniu instalacji ogrzewczej [1] oraz zawor na
powrocie instalacji ogrzewczej [5].

» Napetni¢ instalacje do ci$nienia 1-2 bar na zaworze napetniajaco-
spustowym [6], nastepnie zamknga¢ zawor napetniajgco-spustowy.

» Odpowietrzy¢ grzejnik.

» Otworzy¢ odpowietrznik automatyczny (pozostawic otwarty).

» Ponownie napetni¢ instalacje do ci$nienia 1-2 bar, nastepnie
zamkna¢ zawdr napetniajgco-spustowy.

» Sprawdzi¢ miejsca potaczen pod katem szczelnosci (ci$nienie
prébne: maks. 2,5 bara na manometrze).

Buderus Logamax plus - 6720872192 (2017/06)

Sprawdzenie szczelnosci przewodu gazowego

» Ochrona armatury gazowej przed uszkodzeniem w wyniku
nadmiernego cisnienia: zamknac¢ kurek gazowy.

» Sprawdzi¢ miejsca potgczen pod katem szczelnosci (ci$nienie
prébne: maks. 150 mbar).

» Obnizy¢ cisnienie.

5.7  Eksploatacja bez podgrzewacza pojemnosciowego
c.w.u.
» Zamknac przytacze cieptej wody i wody zimnej na montazowej ptycie
przytaczeniowej.
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6 Podtaczenie elektryczne
6.1  Wskazowki ogdlne

A OSTRZEZENIE:

Zagrozenie dla zycia spowodowane przez prad elektryczny!

Dotkniecie elementéw elektrycznych znajdujacych sie pod napieciem

moze spowodowac porazenie pradem.

» Przed przystapieniem do prac przy elementach elektrycznych nalezy
odfaczy¢ wszystkie fazy zasilania (za pomoca bezpiecznika badz
wytacznika automatycznego) i zabezpieczy¢ przed niezamierzonym
wigczeniem.

» Przestrzegac Srodkéw bezpieczenstwa wg aktualnych przepiséw
krajowych i miedzynarodowych.

» W pomieszczeniach z wanng lub prysznicem: podtaczy¢ urzadzenie
do wytacznika réznicowo-pradowego.

» Do przytacza sieciowego urzadzenia nie podtaczac zadnych
dodatkowych odbiornikow.

6.2  Podtaczenie urzadzenia

60 cm 0 cm
D f—/w

@ @ @ | @

225 cm

/

6720 612 659-13.3TT

Rys. 29 Strefy ochronne

[1] Strefaochronna 1, bezposrednio nad wanna
[2] Strefaochronna 2, w obrebie 60 cm wokdt wanny/prysznica

i

W przypadku niewystarczajacej dtugosci kabla:

» Wymontowac kabel sieciowy i zastapi¢ go odpowiednim kablem
(=>tab. 20).

Podtaczenie poza strefami ochronnymi 1 2:

» Wtozy¢ wtyczke sieciowa do gniazdka z zestykiem ochronnym.

Podtaczenie wewnatrz stref ochronnych 1 2:

» Wymontowa¢ kabel sieciowy i zastapi¢ go odpowiednim kablem
(=>tab. 20).

> Kabel sieciowy podtaczy¢ w taki sposdb, aby przewdd ochronny byt
dtuzszy niz pozostate przewody.

» Wykonac podtaczenie elektryczne za pomoca odtgcznika wszystkich
biegunéw z min. 3 mm odstepem miedzy zestykami (np.
bezpieczniki, bezpieczniki automatyczne).

» W strefie ochronnej 1: wyprowadzi¢ kabel do gory pod katem
prostym.

24

Zamontowany fabrycznie kabel sieciowy mozna zastgpi¢ nastepujacymi
kablami:

Obszar przytaczy Odpowiedni kabel

Wewnatrz stref ochronnych 12 NYM-13 x 1,5 mm?
Poza strefami ochronnymi 1i 2 HO5VV-F3x 1,0 mm?
HO5W~F 3 x 0,75 mm?

Tab. 20 Odpowiednie kable sieciowe

6.3  Montaz modutu obstugowego w urzadzeniu
1. Wyja¢ pokrywe do gory.
2. Zatozy¢ modut obstugowy.

0010 005 870-001

Rys. 30 Zdjecie pokrywy i montaz modutu obstugowego

6.4  Podtaczenie osprzetu zewnetrznego
1. Wykreci¢ $ruby.
2. Zdja¢ pokrywe.

0010 005 871-001

Rys. 31 Zdjecie pokrywy

» Aby zapewnic¢ ochrone przed wodg rozpryskowa (IP): dtawik wyciac¢
odpowiednio do $rednicy przewodu.

6720 612 259-30.1R

Rys. 32 Dopasowac uchwyt odcigzajacy do srednicy kabla

» Poprowadzi¢ kabel przez uchwyt odciagzajacy.

» Podfgczy¢ kabel do listwy zaciskowej dla osprzetu zewnetrznego
(= tab. 21, str. 25).

» Zabezpieczy¢ kabel na uchwycie odcigzajacym.
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Podiaczenie elektryczne

Dotkna¢
symbolu

— -
EMS
O

i0
(JE;

i

FR |FS |[LR [[LR

230V
ouTt

o[n]L

®

Qn]L

-

o[n]:

®m

o]t

230V
IN

S[n]L

Fuse
5AF

Regulator temperatury zatacz/wytacz,
bezpotencjatowy

Zewnetrzne urzadzenie obstugowe/
zewnetrzne moduty z 2-przewodowg
magistralg BUS

Zewnetrzny zestyk przetaczajacy,
bezpotencjatowy (np. termostat
temperatury maksymalnej dla
ogrzewania podtogowego, w chwili
dostawy zmostkowany)

Czujnik temperatury zewnetrznej

Czujnik temperatury podgrzewacza
pojemnosciowego

Zewnetrzny czujnik temperatury
zasilania (np. czujnik sprzegta
hydraulicznego)

Brak funkcji

Przytacze sieciowe dla zewnetrznych
modutdw (przetgczane za pomocg
przetacznika zat/wyt)

Podtaczenie sieciowe pompy tadujacej
zasobnik (maks. 100 W) lub
zewnetrznego zaworu 3-drogowego (ze
sprezyna powrotng)

Urzadzenia z zasobnikiem: podtgczenie
dosiecidlapompy cyrkulacyjnej (maks.
100 W)

Wyjscie sygnatu (230 V, maks. 250 W)

Przytacze sieciowe (kabel sieciowy)

Bezpiecznik

Tab. 21 Listwa zaciskowa dla osprzetu zewnetrznego

Buderus

» Podtaczy¢ dwupozycyijny regulator temperatury (zat./wyt.).

» Podfaczy¢ przewod komunikacyjny.

Jezeli podtaczanych jest kilka zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych, jak np. TB 1
pompa kondensatu, musza one by¢ potaczone szeregowo.

Zabezpieczenie temperaturowe w instalacjach ogrzewczych tylko z ogrzewaniem
podtogowym i bezposrednim podtaczeniem hydraulicznym do kotta: W przypadku
zadziatania zabezpieczenia temperaturowego nastepuje przerwanie trybu grzania

i przygotowania c.w.u.

» Zdjaé mostek.

» Podtaczy¢ zabezpieczenie termiczne.

Pompa kondensatu: W przypadku nieprawidtowego odptywu kondensatu nastepuje
przerwanie trybu grzania i przygotowania c.w.u.

» Zdja¢ mostek.

» Podfgczyc zestyk do wytaczania palnika.

» Wykonac zewnetrzne podtaczenie do sieci 230 V-AC.

Czujnik temperatury zewnetrznej modutu obstugowego podtacza sie do urzadzenia.

» Podtaczy¢ czujnik temperatury zewnetrznej.

» Podtaczy¢ bezposrednio zasobnik z czujnikiem temperatury zasobnika.

-lub-

» W przypadku zasobnika z termostatem zamontowac czujnik temperatury zasobnika
(numer katalogowy 5 991 387).

» Podfgczy¢ czujnik temperatury zasobnika.

» Podtaczy¢ zewnetrzny czujnik temperatury zasilania.

» Ustawi¢ funkcje serwisowa 1.7d na 1.

» W razie potrzeby: podfaczyc zasilanie elektryczne dla modutéw zewnetrznych.

» Wyjac wtyczke z wewnetrznego zaworu 3-drogowego.

» Podfaczy¢ pompe fadujaca zasobnik lub zewnetrzny zawdr 3-drogowy w taki sposob, aby
w stanie bezpradowym obieg grzewczy byt otwarty.

> Ustawi¢ funkcje serwisowg 2.1F.

» W przypadku zewnetrznego zaworu 3-drogowy: ustawic¢ funkcje serwisowa 2.2A.

Pompa cyrkulacyjna jest sterowana przez urzadzenie lub przez modut obstugowy.

» Podfaczy¢ pompe cyrkulacyjna.

» W przypadku sterowania przez urzadzenie: ustawic funkcje serwisowe 2.CE i 2.CL.

Pompa cyrkulacyjna jest sterowana przez modut obstugowy. Tryby zatgczania pompy nie sa

mozliwe.

» Podtaczy¢ zewnetrzng pompe c.o.

Zamontowany fabrycznie kabel sieciowy mozna zastgpi¢ nastepujacymi kablami:

+  Wstrefie ochronnej 1i2 (= rys. 27): NYM-13 x 1,5 mm?2

- Poza strefami ochronnymi: HO5VV-F 3 x 0,75 mm? lub HO5VV-F 3 x 1,0 mm?

Bezpiecznik zapasowy znajduje sie po wewnetrznej stronie pokrywy.
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Uruchomienie

7 Uruchomienie

WSKAZOWKA:
Uruchomienie bez wody doprowadzi do uszkodzenia kotta!
» Kociot uzytkowac tylko napetniony woda.

Przed uruchomieniem

» Sprawdzié cisnienie napetniania instalacji.

» Upewnic sig, ze wszystkie zawory serwisowe sg otwarte.

» Sprawdzic, czy dane na tabliczce znamionowej sg zgodne
z dostarczanym rodzajem gazu.

» Otworzyé zawdr gazowy.

Przeglad panelu obstugi

@@@ PO

-

) ) )
oo
é\k% 8

¥

— ok 9
1 )

()&

:g‘,j:/:::f,: reset

6@5@

0010 005 874-001

Rys. 33 Panel obstugi ze zdjet3 ostong

[1]  Ztacze diagnostyczne

[2]  Przycisk ==

[3] Przycisk TIL

[4]  Wyswietlacz

[6] Przycisk -

[6] Przycisk +

[7]  Przycisk ok

[8] Przycisk ®

[9] Gniazdo na modut obstugowy regulacji wg temperatury
zewnetrznej

[10] Manometr

[11] Przetacznik wt./wyt.

[12] Przycisk &

[13] Przycisk reset

[14] Przycisk 3%/#
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0010 005 877-001

Rys. 34 Wskazania na wyswietlaczu

[1]  Tryb przygotowania cieptej wody zablokowany (ochrona przed
zamarzaniem)

[2]  Tryb przygotowania cieptej wody

[3] Trybsolarny

[4]  Trybregulacji wg temperatury zewnetrznej (system regulacji
z czujnikiem temperatury zewnetrznej)

[5]  Tryb kominiarza

[6] Usterka

[7]1  Trybserwisowy

[8] Pracapalnika

[9] Jednostka temperatury

[10] Zapisywanie powiodto sie

[11] Wskazanie dalszych podmenu/funkcji serwisowych,
przewertowac przyciskiem + i przyciskiem -

[12] Wskazanie alfanumeryczne (np. temperatura)

[13] Linijka tekstu

[14] Trybletni

[15] Trybgrzania

7.2  Wiaczenie urzadzenia

» Zataczyc urzadzenie przetacznikiem zat./wyt.
Wyswietlacz zaswieci sie i po krotkim czasie wskaze temperature
kotta.

[i]
Po pierwszym zataczeniu nastepuje odpowietrzanie kotta. W tym celu

pompa c.0. zatacza sie i wytacza (w odstepach ok. 2 mlnutow'ych)
Dopoki funkcja odpowietrzania jest aktywna, miga symbol . ;!

» Otworzy¢ odpowietrznik automatyczny (pozostawic otwarty).

[i]
Po kazdym zatgczeniu uruchamia si¢ program napetnienia syfonu. Przez
ok. 15 minut kociot pracuje z minimalng moca cieplna, aby napetnic¢

syfon kondensatu.
Dopoki program napetniania syfonu jest aktywny, miga symbol. &'}
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Uruchomienie

7.3  Wiaczenie ogrzewania

7.3.1 Zalaczenie/wylaczenie trybu grzewczego

» Nacisnac przycisk TIIL tyle razy , az na wy$wietlaczu zacznie miga¢
symbol TIL lub .

S (D)
=l O®

Co— | k/8k] reset] # |
L3 —

S

6720619 605-15.10

Rys. 35 Wskazanie trybu grzewczego

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez mroz!

Jezeli instalacja ogrzewcza nie znajduje sie w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem i nie pracuje podczas mrozu, istnieje
niebezpieczenstwo jej zamarznigcia. W trybie letnim lub przy
zablokowanym trybie grzewczym istnieje zagrozenie zamarzniecia kotta.

» Instalacja ogrzewcza powinna by¢ w miare mozliwosci stale
zataczona, a temperatura zasilania ustawiona na minimum 30 °C,
-lub-

» Zleci¢ uprawnionej firmie serwisowej oproznienie przewodéw wody
grzewczej i c.w.u. w najnizszym punkcie.

-lub-

» Zleci¢ oprdznienie przewoddw c.w.u. w najnizszym punkcie i
domieszac $rodek ochrony przed zamarzaniem do wody grzewcze;j.
Co 2 lata sprawdzaé, czy zapewniona jest wymagana ochrona przez
$rodek do ochrony przed zamarzaniem.

» Nacisnac przycisk + lub przycisk -, aby zatgczy¢ lub wytaczy¢ tryb
grzewczy:
- T = tryb grzewczy
- T = brak trybu grzewczego

]

Jezeli ustawiono ,Brak trybu grzewczego®, to trybu grzewczego nie
mozna uaktywni¢ przez podtgczony system regulacyjny.

» Nacisnac przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.

Symbol V4 pojawi sie na krétki czas.
1es|[®
S

-13%/ 8] reset| £ |

I_;_l

6720619 605-14.10

Rys. 36 Potwierdzanie wskazania trybu grzania

Przy zataczonym palniku pojawi sie symbol. {).

Buderus Logamax plus - 6720872192 (2017/06)

7.3.2 Ustawienie maksymalnej temperatury zasilania
Maksymalng wartos¢ temperatury zasilania mozna ustawic¢ na warto$¢
z zakresu od 30 °C do 82 °CY) . Chwilowa temperatura zasilania jest
wskazywana na wyswietlaczu.

[i]

W przypadku instalacji ogrzewania podtogowego przestrzegac
maksymalnej dopuszczalnej temperatury zasilania.

Przy zatagczonym trybie grzewczym:

» Nacisna¢ przycisk TIL.
Na wyswietlaczu zacznie miga¢ wskazanie ustawionej maksymalnej
temperatury zasilania i pojawi sie symbol TIIL.

=) MO
2" 9/©)

o35/ reset| £ |
L3 —

X

(mn]
Fu

6720 619 605-13.10

Rys. 37 Wskazanie temperatury zasilania

» Nacisnac przycisk + lub przycisk -, aby ustawic¢ zadang maksymalng
temperature zasilania.

Przyktad zastosowania

ok.50°C Ogrzewania podtogowe
ok.75°C Ogrzewanie grzejnikowe
ok.82°C Ogrzewanie konwektorowe

Tab. 22 Maksymalna temperatura zasilania

» Nacisnac przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.
Symbol / pojawi sie na krétki czas.

T

15/C

-13k/5] reset| £ |

|_;_l

6720619 605-14.10

Rys. 38 Potwierdzenie wskazania temperatury zasilania

1) Wartos¢ maksymalng mozna obnizy¢ za pomocg funkcji serwisowej 3.2 b
(> str. 35).
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Uruchomienie

7.4  Ustawienie przygotowania c.w.u.

7.4.1 Zalaczenie/wylaczenie trybu c.w.u.
> Nacisnac przycisk == tyle razy , az na wys$wietlaczu zacznie miga¢
symbol == lub #<.

=R @
5 COl®

Co—|k/8k] reset] £ |
‘ L3 —

6720 619 605-18.10

Rys. 39 Wskazanie trybu c.w.u.

» Nacisna¢ przycisk + lub przycisk -, aby ustawic¢ zadany tryb c.w.u.:

- == =trybc.w.u.
- == +€c0 = tryb eco
- 2K =brak trybu c.w.u.

]

Jezeli ustawiono ,brak trybu c.w.u.”, to trybu grzania nie mozna
uaktywni¢ przez podtaczony system regulacyjny.

» Nacisna¢ przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.
Symbol / pojawi sie na krétki czas.
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6720 619 605-19.10

Rys. 40 Potwierdzi¢ wskazanie trybu eco
Przy zatagczonym palniku pojawi sie symbol. b
Tryb c.w.u lub tryb eco?

+ Trybc.w.u.
Jezeli temperatura w podgrzewaczu c.w.u. spadnie ponizej

ustawionej temperatury o wiecej niz 5 K (°C), to podgrzewacz c.w.u.

bedzie ponownie podgrzewany do ustawionej temperatury.
Nastepnie kociot przechodzi do trybu grzewczego.

+ trybeco
Jezeli temperatura w podgrzewaczu c.w.u. spadnie ponizej
ustawionej temperatury o wiecej niz 10 K (°C), to podgrzewacz
c.w.u. bedzie ponownie podgrzewany do ustawionej temperatury.
Nastepnie kociot przechodzi do trybu grzewczego.
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7.4.2 Ustawienie temperatury c.w.u.

/I\ OSTRZEZENIE:
Niebezpieczenstwo oparzenia!
» Nie ustawia¢ temperatury w normalnym trybie powyzej 60 °C.

> Nacisnaé przycisk ==y.
Miga ustawiona temperatura cieptej wody.

S L@
|| PY e

Co— |35/ reset] £ |
‘ L3y —

6720 619 605-20.10

Rys. 41 Wskazanie temperatury c.w.u.

» Nacisnac przycisk + lub przycisk -, aby ustawi¢ zagdang temperature
C.W.U.:

» Nacisnac przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.
Symbol V4 pojawi sie na krotki czas.

¥
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6720619 605-19.10

Rys. 42 Potwierdzanie wskazania temperatury c.w.u.

7.5  Ustawienie manualnego trybu letniego

Pompa obiegu grzewczego, a tym samym ogrzewanie, s wytagczone.
Funkcja przygotowania c.w.u. i zasilanie elektryczne systemu regulacji
pozostaja wtgczone.

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez mréz!

Jezeli instalacja ogrzewcza nie znajduje sie w pomieszczeniu
zabezpieczonym przed mrozem i nie pracuje podczas mrozu, istnieje
niebezpieczenstwo jej zamarznigcia. W trybie letnim lub przy
zablokowanym trybie grzewczym istnieje zagrozenie zamarznigcia kotta.

» Instalacja ogrzewcza powinna by¢ w miare mozliwosci stale
zataczona, a temperatura zasilania ustawiona na minimum 30 °C,
-lub-

» Zleci¢ uprawnionej firmie serwisowej oproznienie przewodéw wody
grzewczej i c.w.u. w najnizszym punkcie.

-lub-

» Zlecic¢ oproznienie przewodow c.w.u. w najnizszym punkcie i
domieszac $rodek ochrony przed zamarzaniem do wody grzewcze;j.
Co 2 lata sprawdza¢, czy zapewniona jest wymagana ochrona przez
srodek do ochrony przed zamarzaniem.
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Wylaczenie z eksploatacji

Zafgczenie recznego trybu letniego:
» Nacisnac przycisk 3%/# tyle razy , az na wy$wietlaczu zacznie migac¢

X

= (D)
m O®

= [35] reset] & |
L3 —

/

6720 619 605-21.10

\ —_

Rys. 43 Zat3czenie recznego trybu letniego

» Nacisnac przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.
Symbol J pojawi sie na krotki czas.
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6720 619 605-17.10

Rys. 44 Potwierdzanie recznego trybu letniego

Wytaczenie trybu letniego

» Nacisnac przycisk 3%/# tyle razy , az na wy$wietlaczu zacznie miga¢
symbol TIL.

» Nacisnac przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.
Symbol V4 pojawi sie na krétki czas.

Dalsze wskazowki znajduja sie w instrukcji obstugi systemu

regulacyjnego.

7.6  Ustawianie trybu recznego
W trybie recznym kociot przechodzi do trybu grzewczego. Palnik pracuje
az do osiagniecia maksymalnej temperatury zasilania.

]

Uruchomienie trybu recznego jest niemozliwe, gdy tryb grzewczy jest
wytaczony lub gdy uruchomiona jest funkcja osuszania budynku (>
funkcja serwisowa 2.,7E).

W celu ustawienia trybu recznego:
» Naciskac przycisk 3&/# tak dtugo, az w linijce tekstu pojawi sie

S

=) (D)
O®

6720619 605-31.10

Rys. 45 Ustawianie trybu recznego

Buderus Logamax plus - 6720872192 (2017/06)

W celu zakoriczenia trybu recznego:

» Nacisna¢ krotko przycisk 3%/ lub tak dtugo naciska¢ przycisk ® ,
az wskazanie Manual zniknie.
Kociot grzewczy powrdci do trybu normalnego.

8 Wylaczenie z eksploatacji

8.1  Wylaczenie kotta

[i]

Funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem zapobiega zatarciu
pompy c.o. oraz zaworu 3-drogowego po dtuzszej przerwie

w eksploatacji. Przy wytaczonym urzadzeniu zabezpieczenie przed
blokada jest nieaktywne.

» Wytaczy¢ kociot wytgcznikiem gtéwnym zat/wyt.
Wyswietlacz gasnie.

» Przy wytaczeniu z eksploatacji na dtuzszy czas: uwzglednic¢ ochrone
przed zamarzaniem.

8.2  Ustawienie ochrony przed zamarzaniem

WSKAZOWKA:

Uszkodzenie instalacji wskutek mrozu!

Instalacja ogrzewcza po dtuzszym czasie nieuzywania moze zamarzna¢

(np. w przypadku zaniku napiecia sieciowego, wytaczenia napiecia

zasilajgcego, wadliwego zasilania paliwem, usterki kotfa itp.).

» Zapewnic ciagta prace instalacji ogrzewczej (szczegdlnie w razie
zagrozenia zamarznieciem).

Ochrona przed zamarzaniem instalacji ogrzewczej

» Pozostawic¢ urzadzenie wigczone.

» Ustawi¢ temperature zasilania na 30 °C.

Ochrona przed zamarzaniem dla podgrzewacza c.w.u.

» Pozostawic¢ urzadzenie wtgczone.

» Ustawi¢ brak trybu c.w.u. 2X (> rozdziat 7.4.1).
Ochrona przed zamarzaniem przy wytaczonym urzadzeniu

» Domieszac srodek ochrony przed zamarzaniem do wody grzewczej
(= rozdziat 5.2, str. 19).
» Oproznic obieg c.w.u.
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Dezynfekcja termiczna

9 Dezynfekcja termiczna

Aby zapobiec skazeniu cieptej wody bakteriami, np. Legionella, zalecane
jest przeprowadzenie dezynfekcji termicznej po dtuzszych okresach
przestoju.

Prawidtowo przeprowadzona dezynfekcja termiczna obejmuje instalacje
C.W.U. facznie z punktami poboru.

/I\ OSTROZNOSC:
Niebezpieczenistwo oparzenia!

W czasie dezynfekcji termicznej pobdr niezmieszanej c.w.u. moze

prowadzi¢ do powaznych oparzen.

» Maksymalng temperature c.w.u, jaka mozna ustawic, stosowac tylko
do wykonywania dezynfekcji termicznej.

» Poinformowac mieszkancoéw budynku o niebezpieczenstwie
poparzenia.

» Dezynfekcje termiczng przeprowadza¢ poza normalnymi czasami
pracy urzadzenia.

» Nie pobiera¢ niezmieszanej c.w.u.

» Zamknac¢ punkty poboru cieptej wody.
» Ustawi¢ ewentualnie zamontowang pompe cyrkulacyjng na tryb
ciagty.

]

Dezynfekcja termiczna moze by¢ sterowana przez urzadzenie lub przez
modut obstugowy przy uzyciu programu c.w.u.

» Uruchomic sterowanie dezynfekcja termiczng (= rozdziat 9.1
kolejne).

» Odczekaé, az osiggnieta zostanie temperatura maksymalna.

» Pobierac cieptg wode kolejno od najblizszego do najdalszego punktu
poboru cieptej wody tak dtugo, aby przez 3 minuty wyptywata woda
o temperaturze 70 °C.

» Przywroécicé pierwotne ustawienia.

9.1  Sterowanie przez urzadzenie grzewcze
> Wigczy¢ funkcje serwisowg 2.9L.

9.2  Sterowanie przez modut obstugowy przy uzyciu
programu c.w.u.
» Ustawic¢ dezynfekcje termiczng w programie c.w.u. modutu
obstugowego (= dokumentacja techniczna modutu obstugowego).
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10  Ustawienia w trybie serwisowym
Menu serwisowe umozliwia ustawienie i sprawdzenie wielu funkcji kotfa.
Obejmuje ono:
« Wyswietlanie informacji
Menu 1: Ustawienia ogolne
Menu 2: Ustawienia specyficzne dla urzadzenia
Menu 3: Wartosci graniczne specyficzne dla urzagdzenia
Test: Ustawienia dla testow funkcji

10.1 Obstuga menu serwisowego

I
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Rys. 46 Przeglad elementow obstugi
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[1]  Wyswietlacz alfanumeryczny

[2]  Przycisk + (wybdr punktow menu/zmiana ustawien)
[3] Przycisk ok

[4]  Przycisk ® (przycisk Powrét)

[5] Przycisk = (wybor punktdw menu/zmiana ustawien)
[6] Przycisk # (przycisk Serwis)

[7] Linijka tekstu

Wywotanie menu
Opis znajduje sie przed tabelami przeglagdowymi poszczegoélnych menu.
Wybieranie i ustawianie funkcji serwisowych

[i]

Po 15 minutach bez naci$niecia przycisku nastgpi automatyczne wyjscie
z wybranej funkcji serwisowe;j.

» Aby wybrad funkcje serwisowa, nacisngé przyciski + lub - .
Wyswietlona zostaje funkcja serwisowa i jej aktualne ustawienie.

» Nacisnac przycisk ok , aby potwierdzi¢ wybor.
Aktualne ustawienie miga.

» Aby zmieni¢ ustawienie, nacisnac przycisk + lub - .

» Nacisnac przycisk ok, aby zapisa¢ ustawienie w pamieci.
Symbol " zostaje wyswietlony na krotki czas.

-lub-

> Aby wyj$¢ bez zapisywania ustawienia: nacisnac przycisk 4.
Zostanie wy$wietlony nadrzedny poziom menu.

> Ponownie nacisnaé przycisk 4.
Urzadzenie zacznie pracowac w trybie normalnym.
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Ustawienia w trybie serwisowym

Dokumentowanie ustawien

Naklejka ,,Ustawienia w menu serwisowym® (zakres dostawy) utatwia
przywracenie indywidualnych ustawien po zakonczeniu prac
konserwacyjnych.

» Whpisac zmienione ustawienia.

» Umiescic¢ naklejke w widocznym miejscu na kotle.

Ustawienia w trybie serwisowym

Funkcja serwisowa Wartos¢

Tab. 23 Naklejka

10.2 Wyswietlanie informacji
> Nacisnaé przycisk 4~.
» Aby wyswietli¢ informacje: nacisng¢ przyciski + lub - .

Funkcjaserwisowa T oostlenformace

i01  Aktualny status Str. 49
i02  Kod roboczy dla ostatniej usterki Str. 49
i03  Gorna granica maksymalnej mocy cieplnej (= funkcja serwisowa 3.1A) ) Str. 35

i04  Gorna granica maksymalnej mocy podgrzewania c.w.u. (= funkcja serwisowa 3.1b)2) Str. 35
i07 | Zadana temperatura na zasilaniu (wymagana przez modut obstugowy) -
i08  Prad jonizacji =
+  Przy pracujacym palniku: > 2 pA = OK, < 2 pA = niewfasciwy
+  Przy wytaczonym palniku: < 2 pA = OK, > 2 pA = niewfasciwy
i09 | Temperatura na czujniku temperatury zasilania -
i12  Temperatura zadana cw.u.®) Str. 28
i13  Temperatura na czujniku temperatury podgrzewacza3) -
i15  Aktualna temperatura zewnetrzna (jezeli podtgczony jest czujnik temperatury zewnetrznej) —
i16 | Aktualna wydajno$¢ pompy w % wydajnosci znamionowej pompy -
i17  Aktualna moc cieplna w % maksymalnej znamionowej mocy cieplnej w trybie grzania4) Str. 63
i18  Aktualna predkosc¢ obrotowa wentylatora, wskazanie w obrotach na sekunde (Hz) -
i20  Wersja oprogramowania ptytki obwodéw drukowanych 1 =
i21  Wersja oprogramowania ptytki obwoddéw drukowanych 2 -
i22  Numer wtyczki kodujace;j/KIM-N (trzy ostatnie cyfry) -
i23  Wersja wtyczki kodujacej/KIM-V -
1) Maksymalng moc cieplng mozna obnizy¢ za pomoca funkcji serwisowej 2.1A.
2) Maksymalng moc podgrzewania c.w.u. mozna obnizy¢ za pomoca funkcji serwisowej 2.1A.
3)
4)

Bedzie wyswietlana tylko wéwczas, gdy do kotta podtaczony jest czujnik temperatury zasobnika.
Podczas przygotowania c.w.u. wartosci te moga by¢ wieksze niz 100 %.

Tab. 24 Informacje, ktore moga by¢ wyswietlane
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Ustawienia w trybie serwisowym

10.3 Menu 1: Ustawienia ogdlne

» Jednocze$nie nacisnaé przycisk i przycisk oki przytrzymag, az na

wyswietlaczu pojawi sie Menu 1.
» Nacisna¢ przycisk ok , aby potwierdzi¢ wybor.
» Wybrac i ustawic¢ funkcje serwisowa.

Funkcja serwisowa

1.7d | Zewnetrzny czujnik temperatury na
zasilaniu

1.S1 Modut solarny aktywny

1.52 | Maksymalna temperaturaw

podgrzewaczu pojemnosciowym
solarnym

Regulacja wg temperatury zewnetrznej z
liniowa krzywa grzania

1w1

1.W2 | Punkt A krzywej grzewczej

1.W3 Punkt B krzywej grzewczej

1.W4 |Wartos¢ temperatury dla

automatycznego trybu letniego

1.W5 Zabezpieczenie instalacji przed

zamarzaniem

1.W6 Wartos¢ temperatury dla zabezpieczenia

instalacji przed zamarzaniem

Tab. 25 Menu 1
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[i]

Ustawienia podstawowe w ponizszej tabeli przedstawiono
wyttuszczonym drukiem.

0: wytgczone

1: Podtaczenie na urzadzeniu sterujgcym
2: Przytacze do zewnetrznego modutu
obiegu grzewczego

0: wytgczone

1: wiaczone

15...60...90°C

0: Regulacja wg temperatury zewnetrznej
nieaktywna

1: Regulacja wg temperatury zewnetrznej
aktywna

30...82°C
30...82°C
0..16...30°C

0: zabezpieczenie instalacji przed
zamarzaniem nieaktywne

1: zabezpieczenie instalacji przed
zamarzaniem aktywne

0..5..30°C
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Ustawienia/zakres ustawien Uwagi/ograniczenia

Dostepna tylko przy rozpoznanym module
solarnym.

Temperatura, do jakiej ma by¢ natadowany
zasobnik solarny, dostepna tylko przy
aktywowanym module solarnym.

Ta funkcja serwisowa dostepna jest tylko wtedy,
gdy czujnik temperatury zewnetrznej zostat
rozpoznany w systemie.

Przedstawienie krzywej grzewczej (= str. 61).

Temperatura zasilania przy temperaturze
zewnetrznej - 10 °C.

Temperatura zasilania przy temperaturze
zewnetrznej + 20 °C.

Jezelitemperatura zewnetrznawzro$nie ponad te
wartosé, to ogrzewanie sie wytaczy. Jezeli
temperatura zewnetrzna spadnie o min. 1K (°C)
ponizej tej wartosci, to ogrzewanie znowu sie
zataczy.

Ta funkcja serwisowa jest dostepna tylko wtedy,
gdy uaktywniono funkcje ochrony przed
zamarzaniem (funkcja serwisowa 1.W5).

Jezeli temperatura zewnetrzna spadnie ponizej
ustawionej wartosci granicznej zamarzania,
nastgpi zataczenie pompy uktadu grzewczego w
obiegu grzewczym (ochrona instalacji przed
zamarzaniem).
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Ustawienia w trybie serwisowym

10.4 Menu 2: Ustawienia specyficzne dla urzadzenia

» Jednocze$nie nacisnaé przycisk i przycisk oki przytrzymaé, azna

wys$wietlaczu pojawi sie Menu 1.
» Nacisna¢ przycisk +, aby wybra¢ Menu 2.
» Nacisna¢ przycisk ok , aby potwierdzi¢ wybor.
» Wybra¢ i ustawic funkcje serwisowa.

Furkcjaserwisowa " Ustawieiazakres utaies

2.1A |/ Maksymalna udostepniona moc cieplna
w trybie grzania [kW]

2.1b Maksymalna udostepniona moc
podgrzewania c.w.u. [kW]

2.1C | Charakterystyka wykreslna pompy

2.1E  Tryb zafgczania pompy

2.1F  Hydrauliczna konfiguracja instalacji

2.1H  Moc pompy przy minimalnej mocy
cieplnej

2.1J  Wydajnos¢ pompy przy maksymalnej
mocy cieplnej

2.2A  Czas blokady pompy przy zewnetrznym
zaworze 3-drogowym

2.2C | Funkcja odpowietrzenia

2.2H Podgrzewacz pojemnosciowy cieptej

wody

Buderus

[i]

Ustawienia podstawowe w ponizszej tabeli przedstawiono
wyttuszczonym drukiem.

Zakres nastawy wewngatrz 3.3d do 3.1A
,»Maksymalna znamionowa moc cieplna®

Zakres nastawy wewnatrz 3.3d do 3.1b
»maksymalna znamionowa moc cieplna
c.w.u®

0: wydajnos¢ pompy jest ustawiana
proporcjonalnie do mocy cieplnej, (= funkcje
serwisowe 2.1Hi2.1J)

1: Cidnienie state 150 mbaréw

2: Cisnienie state 200 mbaréw

3: Cisnienie state 250 mbaréw

4: Ci$nienie state 300 mbardéw

4: Inteligentne wytaczanie pompy uktadu
grzewczego w przypadku instalacji
grzewczych z regulatorem ogrzewania
prowadzonym wg temperatury zewnetrznej.
Pompa c.o. jest zataczana tylko w razie
potrzeby.

5: Regulator temperatury zasilania zatacza
pompe uktadu grzewczego. W razie
zapotrzebowania na ciepto pompa c.o.
uruchamia sie wraz z palnikiem.

0: Wewnetrzna pompa c.o. i wewnetrzny
zawor 3-drogowy

1: Wewnetrznapompac.o. izewnetrzny zawor
3-drogowy

2: Zewnetrzna pompa c.0. i zewnetrzna
pompa fadujaca zasobnik

10...100%

10...100 %

0...6x 10sekund

0: wytaczone

1: wtaczona jednorazowo

2: wigczona na state

0: wytaczone
8: wiaczony
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Uwagi/ograniczenia

W przypadku kottow zasilanych gazem

ziemnym:

» Zmierzy¢ strumien przeptywu gazu.

» Poréwna¢ wynik pomiaru z wartosciami
nastawczymi w tabelach (= str. 63).

» W przypadku odchylen skorygowac
ustawienia.

W przypadku kottéw zasilanych gazem

ziemnym:

» Zmierzy¢ strumien przeptywu gazu.

» Poréwnac wynik pomiaru z wartosciami
nastawczymi w tabelach (= str. 63).

» W przypadku odchylen skorygowac
ustawienia.

» Aby zaoszczedzic energie oraz ograniczy¢
ewentualne szumy, nalezy wybrac
charakterystyke pompy o niskim przebiegu
(charakterystyki wykresine pompy
> str.62).

Ustawienie ustala, jakie komponenty s3 mozliwe
w uktadzie grzewczym.

Dostepne tylko przy charakterystyce wykresInej
pompy O (= funkcja serwisowa 2.1C).

Dostepne tylko przy charakterystyce wykresInej
pompy O (= funkcja serwisowa 2.1C).

Pompa wewnetrzna jest blokowana, az
zewnetrzny zawor 3-drogowy osiagnie swoje
potozenie koricowe.

Po konserwacji mozna zataczy¢ funkcje
odpowietrzenia.

W czasie trwania funkcji odpowietrzania miga
symbol I

Po podtaczeniu czujnika temperatury zasobnika
automatycznie wigczana jest funkcja
serwisowa. Jesli urzgdzenie bedzie ponownie
uzytkowane bez zasobnika, nalezy odfgczy¢
czujnik temperatury zasobnika i wytaczy¢
funkcje serwisowa.
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Ustawienia w trybie serwisowym

Funkcja serwisowa
2.2 | Priorytetc.w.u.

2.3b Interwat czasowy miedzy wytaczeniem
i ponownym wtaczeniem palnika

2.3C | Interwat temperaturowy dla wytaczeniai |«
ponownego zataczenia palnika

2.4F  Program napetniania syfonu

2.5F | Interwat czasowy miedzy przegladami

2.7b  Zawor 3-drogowy w pozycji Srodkowej

2.7E | Funkcja suszenia budynku
2.9F Czas wybiegu pompy c.o.
34

0: wigczony
1: wytaczone

3...10... 45 minut

0...6... 30 kelwinow

0: wytaczony (dozwolone wytacznie na czas
prac konserwacyjnych).
1: wtgczony

0: wytaczone
1... 72 miesiecy

0: wytaczone
1: wiaczone

0: wyfgczone
1: wigczone

0...3...60 minut
24H: 24 godzin.
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Ustawienia/zakres ustawien Uwagi/ograniczenia

Gdy funkcja jest wtaczona, najpierw
podgrzewany jest podgrzewacz c.w.u. do
ustawionej temperatury. Nastepnie kociot
przechodzi do trybu grzewczego.

Gdy funkcja jest wytaczona, przy
zapotrzebowaniu ciepta ze strony
podgrzewacza c.w.u. kociot przechodzi co
dziesie¢ minut z trybu grzewczego do trybu
podgrzewacza i odwrotnie.

Interwat czasowy ustala minimalny czas
oczekiwania miedzy wytagczeniem a ponownym
wigczeniem palnika.

Podczas podtaczania modutu obstugowego za
pomocg 2-przewodowej magistrali BUS,
ustawienie to jest optymalizowane przez modut
obstugowy.

Roznica miedzy rzeczywista a zadang
temperatura zasilania az do momentu
zatgczenia palnika.

Podczas podtaczania modutu obstugowego za

pomoca 2-przewodowej magistrali BUS,

ustawienie to jest optymalizowane przez modut

obstugowy.

Program napetniania syfonu jest uaktywniany

w nastepujacych przypadkach:

- Zafaczenie kotta przetacznikiem zat/wyt.

« Palnik nie byt uzywany przez 28 dni.

« Nastgpi przestawienie trybu pracy z letniego
nazimowy.

Przy nastepnym zapotrzebowaniu ciepta ze
strony c.o. lub podgrzewacza kociot przez 15
minut jest utrzymywany na niskiej mocy
cieplnej. Program napetniania syfonu pozostaje
aktywny az do osiagniecia 15 minut pracy

z niska mocg cieplna.

Po uptywie tego interwatu czasu wyswietlane
jest przypomnienie informujgce o koniecznosci
przegladu H13 (- str. 49).

Sygnalizowane s3 jedynie usterki blokujace
trwale.

Funkcja ta zapewnia catkowite spuszczenie
wody z uktadu i utatwiony demontaz silnika.
Zawor 3-drogowy pozostaje w potozeniu
srodkowym przez ok. 15 minut.

Funkcji kotta "osuszanie budynku" nie nalezy
myli¢ z funkcja suszeniajastrychu (dry function)
regulatora prowadzonego wg temperatury
zewnetrznej.

Przy zataczonej funkcji osuszania budynku nie
jest mozliwe dziatanie trybu c.w.u. oraz trybu
kominiarza (np. w celu ustawienia gazu).
Dopdki aktywna jest funkcja suszenia jastrychu,
wys$wietlany jest wiersz tekstu 7E.

Czas wybiegu pompy rozpoczyna sie po
zakonczeniu zapotrzebowania ciepta przez
modut obstugowy.
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Ustawienia w trybie serwisowym

Ustawienia/zakres ustawien Uwagi/ograniczenia

2.9L | Dezynfekcjatermiczna -+ 0: wytaczone
- 1:wiaczone

Ta funkcja serwisowa uaktywnia podgrzewanie
wody w zasobniku do 75 °C.

» Przeprowadzi¢ dezynfekcje termiczng
(= rozdziat 9, str. 30).
Na wyswietlaczu nie pojawia sie informacja
o wigczonej dezynfekcji termicznej.
Po utrzymaniu wody przez 35 minut w
temperaturze 75 °C dezynfekcja termiczna
zostaje automatycznie zakoficzona.

2.CE  Liczba uruchomien pompy cyrkulacyjnej = 1,2...6:liczba uruchomien pompy w ciagu  Funkcja dostepna tylko przy uaktywnionej
godziny, czas trwania kazdorazowo 3 minuty pompie cyrkulacyjnej (= funkcja serwisowa
- 7:pompa cyrkulacyjna pracuje bez przerwy ~ 2.CL).

2.CL ' Pompa cyrkulacyjna + 0:wyfgczone
+ 1:wifaczone

Tab. 26 Menu 2

10.5 Menu 3: Wartosci graniczne specyficzne dla urzadzenia
> Jednocze$nie nacisnaé przycisk i przycisk ok i przytrzymac, azna

wys$wietlaczu pojawi sie Menu 1.
» Nacisna¢ dwukrotnie przycisk +, aby wybra¢ Menu 3.

> Aby potwierdzié wybér: naciskaé réwnoczesnie przycisk & i przycisk

ok tak dtugo, az w linijce tekstu wy$wietli sie pierwsza funkcja
serwisowa.
» Wybrad i ustawic funkcje serwisowa.

[i]
Ustawienia podstawowe w ponizszej tabeli przedstawiono

wyttuszczonym drukiem. Ustawienia w tym menu nie sg zapamigtane
podczas przywracania ustawien podstawowych.

Ustawienia/zakres ustawien Uwagi/ograniczenia

3.1A | Gdrna granica maksymalnej mocy
cieplnej w trybie grzania

3.1b Gorna granica maksymalnej mocy + ,Minimalna znamionowa moc cieplna“...
»maksymalna znamionowa moc cieplna

podgrzewania c.w.u.

,Minimalna znamionowa moc cieplna“...
»maksymalna znamionowa moc cieplna“  maksymalnej mocy cieplnej (= funkcja

Umozliwia ograniczenie zakresu ustawien

serwisowa 2.1A).

Umozliwia ograniczenie zakresu ustawien
maksymalnej mocy podgrzewania c.w.u.

c.w.u.“ (= funkcja serwisowa 2.1b).
3.2b ' Gdrna granica temperatury zasilania + 30..82°C Umozliwia ograniczenie zakresu ustawien
temperatury zasilania.
3.3d Minimalna znamionowa moc cieplna + ,Minimalna znamionowa moc cieplna“ ...

(ogrzewanie i c.w.u.)
Tab. 27 Menu 3

10.6 Test: Ustawienia dla testow funkcji

> Jednocze$nie nacisnac przycisk i przycisk ok i przytrzymac, azna

wys$wietlaczu pojawi sie Menu 1.
» Nacisnac przycisk +, aby wybrac Test.

,maksymalna znamionowa moc cieplna“

» Nacisnac przycisk ok , aby potwierdzi¢ wybor.
» Wybra¢ i ustawic¢ funkcje serwisowa.

Funkcjaservisowa ————————Ustawienia———————— Uuagi/ograniczena

« 0: wyfgczone
- 1:wifaczone

t01 | Ciagty zapton

t02 Ciagta praca wentylatora -+ 0:wyfgczone
« 1:wtaczone

t03 | Ciagta pracapomp (pompy wewnetrznei '« 0:wytaczone

zewnetrzne) + 1:wigczone
t04  Zawor 3-drogowy na state w potozeniu = 0: wytgczone

przygotowania c.w.u. « 1:wigczone
Tab. 28 Test

10.7 Przywrdcenie ustawienia podstawowego
» Jednoczesnie nacisnaé przycisk +, przycisk ok i przycisk 4 oraz
przytrzymac, az na wyswietlaczu pojawi sie8E.
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Sprawdzenie zaptonu poprzez ciagty zapton bez

doptywu gazu.

» Aby unikng¢ uszkodzenia transformatora
zaptonowego, funkcji tej nie pozostawiac
zatgczonej dtuzej niz 2 minuty.

Praca wentylatora bez doptywu gazu lub zaptonu.

» Nacisnac przycisk reset.
Kociot uruchamia sie z ustawieniami podstawowymi dla Menu 1 i
Menu 21). Urzadzenie Menu 3 nie jest resetowane.
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Sprawdzenie ustawienia gazu

11  Sprawdzenie ustawienia gazu

Urzadzenia dla grupy gazu ziemnego 2E fabrycznie ustawiane na liczbe
Wobbego 15 kWh/m? i ciénienie gazu na przytaczu 20 mbar i sa
zaplombowane.

Jesli urzadzenie jest eksploatowane z tym samym rodzajem gazu co
ustawiony fabrycznie, to ustawienie nanominalne obcigzenie cieplne
i minimalne obcigzenie cieplne nie jest wymagane.

Jesli urzadzenie zostanie przestawione na inny rodzaj gazu (np. na
gazziemny Ls |ub gaz ziemny Lw), wymagane jest ustawienie CO,
lub 02.

Jesli urzadzenie GB172i-14 zostanie przestawione na inny rodzaj
gazu (np. na gaz ziemny Ls lub gaz ziemny Lw), wymagane jest
ustawienie CO, lub O,.

Jezeli urzadzenie zostanie przestawione z gazu ziemnego na gaz
ptynny (lub odwrotnie), to wymagane jest przezbrojenie przy uzyciu
zestawu przezbrojeniowego na inny gaz oraz ustawienie CO, lub O,.

» Po dopasowaniu rodzaju gazu nalezy umiesci¢ tabliczke z informacja
o rodzaju gazu (nalezy do zakresu dostawy urzadzenia grzewczego
lub zestawu przezbrojeniowego na inny gaz) na urzadzeniu
grzewczym w poblizu tabliczki znamionowe;.

i

Stosunek ilosci gazu do powietrza mozna ustawic¢ wytacznie po
dokonaniu pomiardw zawartosci CO, lub O, przy minimalnej mocy
znamionowej oraz maksymalnej mocy znamionowej, za pomoca
miernika elektronicznego.

11.1 Przezbrojenie nainny rodzaj gazu

Nriatalogony

GB172i-14 Gaz ptynny B/P 7736901246
Gaz ziemny E 7736901245
Gaz ziemny Ls/Lw 7736901461
GB172i-20 Gaz ptynny B/P 7736901463
GazziemnyE, Lw,Ls 7736901462
GB172i-24 Gaz ptynny B/P 7736901249
Gazziemny E, Lw,Ls 7736901248

Tab. 29 Dostepne zestawy przezbrojeniowe

/I\ OSTRZEZENIE:

Smiertelne niebezpieczenstwo wybuchu!

Ulatniajacy sie gaz moze doprowadzi¢ do wybuchu.

» Prace przy elementach instalacji gazowej moze przeprowadzaé
wytgcznie uprawniony instalator.

» Przed przystgpieniem do wykonywania prac na elementach instalacji
gazowej zamkna¢ kurek gazowy.

» Zuzyte uszczelki nalezy wymieni¢ na nowe.

» Powykonaniu prac na elementach instalacji gazowej przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci.

» Zestaw przezbrojeniowy zamontowac zgodnie z odnosnymi
wskazdwkami montazowymi.

» Po kazdym przezbrojeniu: ustawic stosunek ilosci gazu do powietrza
i umiescic tabliczke z informacjg o rodzaju gazu (nalezy do zakresu
dostawy urzadzenia grzewczego lub zestawu przezbrojeniowego na
inny gaz) na urzadzeniu grzewczym w poblizu tabliczki znamionowej.

1) Wyjatek: Warto$ci dotyczace funkcji serwisowych 2.1Ai2.1B sa
wykorzystywane przez funkcje serwisowe 3.1Ai 3.1B.
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11.2 Sprawdzenie stosunku ilosci gazu do powietrza,
w razie potrzeby wyregulowa¢
(urzadzenia GB172i-14)

Wytaczy¢ kociot.

Zdjac obudowe.

Wiaczy¢ urzadzenie.

Wyja¢ korek z kré¢ca pomiarowego spalin.

Wsuna¢ sonde pomiarowa spalin na ok. 85 mm w kréciec.

Uszczelni¢ miejsce pomiaru.

vvvyyVvyyVwvyy

6720 614 153-07.20

Rys. 47 Krdciec pomiarowy spalin

» Zapewni¢ odbidr ciepta przez otwarte zawory grzejnikowe.

> Nacisngé réwnoczesnie przycisk $%/4 i przycisk & i przytrzymac
tak dtugo, az na wyswietlaczu pojawi sie symbol & .
Na wyswietlaczu alfanumerycznym jest pokazywana temperatura
zasilania, w wierszu tekstu miga 100 % (maksymalna znamionowa
moc cieplna c.w.u.). Po krétkim czasie uruchamia sie palnik.

Wskazanie wyswietlacza w trybie kominiarza

GB172i-14

Maksymalnaznamionowamoc 100 % 100 % 100 %
cieplna

Minimalna znamionowamoc 14 % 14% 14 %
cieplna

Tab. 30 Wskazania procentowe znamionowej mocy cieplnej

» Zmierzy¢ zawarto$¢ CO, lub O,.
» Sprawdzi¢ zawarto$¢ CO, lub O, dla maksymalnej znamionowej
mocy cieplnej zgodnie z tabelg 31 do 32.

Minimalna
Znamionowa moc
cieplna

Maksymalna
Znamionowa moc

cieplna

Rodzaj gazu co, co,

Gaz ziemny E 8,8%-10,5% 8,0 % - (maks. -
0,8 %)

Gaz ziemny Ls 8,8%-10,5% 8,0 % - (maks. -
0,8 %)

Gaz ziemny Lw 8,8%-10,5% 8,0 % - (maks. -
0,8 %)

Gaz ptynny (propan)!) 10,4%-12,8% 9,8 % - (maks. -
0,6 %)

Gaz ptynny (butan) 10,4%-12,8% 9,8 % - (maks. -
0,6 %)

1) Mieszanka propanu i butanu dla statych zbiornikow o pojemnosci do 15 000 |

Tab. 31 Zawartosc¢ CO,
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Sprawdzenie ustawienia gazu

Minimalna
Znamionowa moc

Maksymalna
Znamionowa moc

cieplna cieplna
Rodzaj gazu 0, 0,

2,1%-5,3%
Gaz ziemny Ls 2,1%-5,3%
Gaz ziemny Lw 2,1%-5,3%
Gaz ptynny (propan)!) 1,4%-5,1% 2,5%-6,1%
Gaz ptynny (butan) 1,4%-51% 25%-6,1%

1) Mieszanka propanu i butanu dla statych zbiornikéw o pojemnoscido 15000

3,7%-6,6%
3,7%-6,6%
3,7%-6,6%

Gaz ziemny E

Tab. 32 Zawartos¢ 0,

/I\ OSTROZNOSC:
Stosunek ilo$ci gazu do powietrza dla maksymalnej znamionowej
mocy cieplnej jest ustawiony fabrycznie i nie mozna go zmieniac.
Jesli zawarto$¢ CO, lub O, odbiega od wartosci zadanej przy
maksymalnej znamionowej mocy cieplnej:
» Sprawdzi¢ ci$nienie gazu na przytaczu i przeptyw gazu.
» Sprawdzi¢ wentylator.
» Sprawdzi¢ wizualnie instalacje powietrzno-spalinowg i zatkanie
w odptywie kondensatu.
» Sprawdzi¢ szczelno$¢ i doptyw po stronie gazu.
Sprawdzi¢ palnik.
» Jesli wszystkie badania nie przyniosty rezultatéw, wymieni¢ dtawik
gazowy.

v

11.3 Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza, w razie
potrzeby wyregulowac (oprocz urzadzen GB172i-14)

Wytaczy¢ kociot.

Zdja¢ obudowe.

Wiaczy¢ urzadzenie.

Wyjac korek z krééca pomiarowego spalin.

Wsuna¢ sonde pomiarowa spalin na ok. 85 mm w kréciec.

Uszczelni¢ miejsce pomiaru.

vVvvyvVvyywvyy

6720 614 153-07.20

» Zmierzy¢ zawartos$¢ CO.
Zawarto$¢ CO musi wynosic¢ < 250 ppm.
» Przyciskiem - ustawi¢ minimalng znamionowa moc cieplng
(> tab. 30).
Wszystkie zmiany beda natychmiast wprowadzone.
» Zmierzy¢ zawarto$¢ CO, lub O,.
» Usuna¢ plombe na $rubie nastawczej armatury gazowej i ustawic¢
zawarto$¢ CO, lub O, dla minimalnej znamionowej mocy cieplnej.

6 720 614 090-22.30

Rys. 48

» Ponownie sprawdzi¢ ustawienia przy minimalnej oraz maksymalnej
znamionowej mocy cieplnej, ew. dostosowac.

» Dokreci¢ $rube na dyszy nastawczej.

» Zaplombowac armature gazowg i dysze nastawcza.

> Nacisnaé przycisk .
Kociot grzewczy powrdci do trybu normalnego.

» Zawarto$¢ CO, lub O, wpisac¢ do protokotu uruchomienia.

» Wyijac sonde z kro¢ca pomiarowego spalin i zatozy¢ korek.
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Rys. 49 Krdciec pomiarowy spalin

» Zapewnic¢ odbidr ciepta przez otwarte zawory grzejnikowe.

» Nacisnaé réwnoczesnie przycisk $x/4 i przycisk 4 i przytrzymaé
tak dtugo, az na wyswietlaczu pojawi sie symbol & .
Na wyswietlaczu alfanumerycznym jest pokazywana temperatura
zasilania, w wierszu tekstu miga 100 % (maksymalna znamionowa
moc cieplna c.w.u.). Po krétkim czasie uruchamia sie palnik.

Wskazanie wyswietlacza w trybie kominiarza

GB172i-20

Maksymalna znamionowa moc 100 % 100 %
cieplna

Maksymalna znamionowa moc 100 % 100 %
cieplna ogrzewania

Minimalna znamionowa moc cieplna 15 % 15%
GB172i-24

Maksymalna znamionowa moc 100 % 100 %
cieplna

Maksymalna znamionowa moc 100 % 100 %
cieplna ogrzewania

Minimalna znamionowa moc cieplna 12 % 12%

Tab. 33 Wskazania procentowe znamionowej mocy cieplnej

» Zmierzy¢ zawartos¢ CO, lub O,.
» Sprawdzi¢ zawartos¢ CO, lub O, dla maksymalnej znamionowe;j
mocy cieplnej zgodnie z tab. 34 i w razie potrzeby wyregulowac.
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Sprawdzenie ustawienia gazu

» Zdjac¢ plombe z dtawika gazowego.

O
&

O

0010 008 702-001

11.4 Sprawdzenie cisnienia gazu na przytaczu

» Wytaczy¢ kociot i zamkna¢ kurek gazowy.

» Odkreci¢ $rube na kré¢cu pomiarowym dla ci$nienia gazu na
przytaczu i podtaczy¢ manometr.

Rys. 50 Zdjecie plomby

> Aby zwiekszy¢ zawartos¢ CO,, obroci¢ dysze nastawcza w lewo.
» Aby zmniejszy¢ zawartos¢ CO,, obrdcic¢ dysze nastawcza w prawo.

Maksymalna Minimalna
Znamionowa moc Znamionowa moc
cieplna cieplna
Rodzaj gazu co, Cco,
GazziemnyE, Lw,Ls 9,4% 4,0% 8,6% 55%
Gaz ptynny (propan)!) 10,8%  4,6% 105% 50%
Gaz ptynny (butan) 12,4% 2,5% 12,0% 3,0%

1) Wartos¢ standardowa dla zbiornikéw na gaz ptynny o poj. do 15 000 |
zamocowanych na state

Tab. 34 Zawartos¢ CO,i 0,

» Zmierzy¢ zawarto$¢ CO.
Zawarto$¢ CO musi wynosi¢ < 250 ppm.
» Przyciskiem - ustawi¢ minimalng znamionowa moc cieplng
(= tab. 33).
Wszystkie zmiany beda natychmiast wprowadzone.
> Zmierzy¢ zawartos¢ CO, lub O,.
» Usuna¢ plombe na $rubie nastawczej armatury gazowej i ustawic¢
zawarto$¢ CO, lub O, dla minimalnej znamionowej mocy cieplnej.

O
®
O

EEXEL

m) (€

6 720 614 090-22.30

Rys. 51

» Ponownie sprawdzi¢ ustawienia przy minimalnej oraz maksymalnej
znamionowej mocy cieplnej, ew. dostosowac.

» Dokrecic¢ $rube na dyszy nastawcze;.

» Zaplombowac armature gazowa i dysze nastawcza.

» Nacisnac przycisk ®.
Kociot grzewczy powrdci do trybu normalnego.

» Zawartos¢ CO, lub O, wpisa¢ do protokotu uruchomienia.

» Wyjac sonde z kro¢ca pomiarowego spalin i zatozy¢ korek.
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6 720 809 443-10.10

Rys. 52 Krdciec pomiarowy cisnienia gazu na przytaczu

» Otworzy¢ kurek gazowy i zatgczy¢ kociot.

» Zapewnic odbidr ciepta przez otwarte zawory grzejnikowe.

» Nacisna¢ réwnocze$nie przycisk 3%/ i przycisk & i przytrzymac
tak dtugo, az na wyswietlaczu pojawi sie symbol & .
Na wyswietlaczu alfanumerycznym jest pokazywana temperatura
zasilania, w wierszu tekstu miga 100 % (maksymalna znamionowa
moc cieplna c.w.u.). Po krétkim czasie uruchamia sie palnik.

» Sprawdzi¢ wymagane ci$nienie na przytaczu gazu zgodnie z tabelg.

Rodzaj gazu Cisnienie |Dopuszczalny zakres cisnien
znamiono |przy maks. znamionowej mocy
we cieplnej
[mbar] [mbar]

Gaz ziemny Ls 13 10-16

Gaz ziemny Lw 20 16-23

Gaz ziemny E 20 17-25

Gaz piynny(propan)” 37 25-45

Gaz ptynny (butan) 37 25-45

1) Mieszanka propanu i butanu dla statych zbiornikow o pojemnosci do 15 000 |

Tab. 35 Dopuszczalne cisnienie gazu na przytaczu

[i]

Niedozwolone jest uruchamianie kotta poza dopuszczalnym zakresem

cisnien.

» Ustali¢ przyczyne i usunac usterke.

» Jezeli nie jest to mozliwe: odcig¢ doptyw gazu do kotta i zawiadomic
dostawce gazu.

» Nacisnac przycisk ok.
Urzadzenie wrdci do normalnego trybu pracy.

» Wytaczyc kocioti zamknac¢ kurek gazowy, wyja¢ manometri dokrecié
Srube.

» Ponownie zamontowac obudowe.
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Pomiar parametrow spalin

12  Pomiar parametréw spalin

12.1 Tryb kominiarza
W trybie kominiarza kociot pracuje z maksymalng znamionowa mocg
cieplna.

]

» W trybie kominiarza ustawi¢ maksymalng znamionowa moc
cieplna.

Uzytkownik ma 30 minut, aby zmierzy¢ wartosci lub dokonac ustawien.
Po uptywie tego czasu nastepuje ponowne przetgczenie na tryb
normalny.

» Zapewni¢ odbior ciepta przez otwarte zawory grzejnikowe.

» Nacisnagc réwnoczesnie przycisk 3%/ i przycisk i przytrzymac
tak dtugo, az na wyswietlaczu pojawi sie symbol & .
Na wyswietlaczu wskazywana jest temperatura zasilania, w linijce
tekstu miga wskazanie 100 % (= maksymalna znamionowa moc
cieplna). Po krétkim czasie uruchamia sie palnik.

6720 614 153-08.20

X

SISO/
""".. O®

#?: reset

6720 619 605-16.10

Rys. 53 100 % (maksymalna znamionowa moc cieplna)
» Nacisnac przycisk + lub przycisk - , aby wybrac zagdang znamionowa
moc cieplng (- rozdziat 11).

12.2 Proba szczelnosci drogi spalinowej
Pomiar O,- lub CO, w powietrzu do spalania.
Do pomiaru nalezy uzy¢ sondy pierscieniowe;.

]

W przypadku odprowadzania spalin typu C13, C33, C43 i Cq3 mozna
sprawdzi¢ szczelnos¢ drogi spalin przez pomiar O, lub CO, w powietrzu
do spalania. Zawarto$¢ O, nie moze spas¢ ponizej 20,6%. Zawartos¢
€O, nie moze przekracza¢ 0,2%.

» Zdja¢ korek z krd¢ca pomiaru powietrza do spalania [2].
» Wsunac sonde pomiarowga spalin w kréciec, nastepnie uszczelni¢
punkt pomiarowy.
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Rys. 54  Krocce pomiarowe spalin oraz powietrza do spalania

[1]  Krdciec pomiarowy spalin
[2]  Krdciec pomiarowy powietrza do spalania
» Zmierzy¢ zawartos¢ O, i CO,.
» Nacisnaé przycisk ®.

Urzadzenie wrdci do normalnego trybu pracy.
» Wyjac¢ sonde pomiarowa spalin.
» Ponownie zatozy¢ korek.

12.3 Pomiar CO w spalinach
Do pomiaru uzy¢ wielootworowej sondy pomiaru spalin.

» Wyijac korek z kro¢ca pomiarowego spalin.

» Sonde pomiarowa spalin wsungé¢ do oporu w kréciec, a nastepnie
uszczelni¢ punkt pomiaru.

» W trybie kominiarza ustawi¢ maksymalna znamionowa moc
cieplna.

» Zmierzy¢ zawartos$c¢ CO.

» Nacisnaé przycisk ®.
Urzadzenie wrdci do normalnego trybu pracy.

» Wyjac¢ sonde pomiarowa spalin.

» Ponownie zatozy¢ korek.

13 Ochronasrodowiska i utylizacja

Ochrona srodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalnosci grupy
Bosch.

Jako$¢ produktéw, ekonomicznosé i ochrona srodowiska stanowia dla
nas cele réwnorzedne. Scisle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznos¢.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajgcych w poszczegolnych krajach, ktére gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sa przyjazne dla
Srodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawieraja materiaty, ktdre moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna fatwo odtaczy¢. Tworzywa sztuczne sg oznakowane.
W ten sposob rézne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowaé.
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14  Przeglady i konserwacja

14.1 Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace przegladu
i konserwacji

/\ Wskazéwki dla grupy docelowej

Przeglady i konserwacje moga by¢ wykonywane
wytgcznie przez uprawniong firme serwisowa. Nalezy
stosowac sie do instrukcji konserwacji dostarczone;j
przez producenta urzadzenia. Ignorowanie tych
wskazowek grozi szkodami materialnymi i urazami
cielesnymi ze $miercig wiacznie.

» Nalezy poinformowac uzytkownika
o konsekwencjach zaniedbania konserwaciji
i przegladu oraz ich niewtasciwego
przeprowadzenia.

» Nalezy co najmniej raz do roku dokonac kontroli i,
w razie potrzeby, czyszczenia i konserwacji
instalacji ogrzewczej.

» Niezwtocznie usungc zaistniate braki.

» Blok cieplny sprawdzad i, w razie potrzeby, czyscic¢
co najmniej co 2 lata. Zaleca sie przeprowadzanie
kontroli raz w roku.

» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne (zob.
katalog czesci zamiennych).

» Wymontowane uszczelki i o-ringi wymienié na
nowe.

/\ Zagrozenie zycia przez porazenie pradem

elektrycznym!

Dotkniecie elementow znajdujacych sie pod

napieciem moze spowodowac porazenie pradem.

» Przed przystapieniem do prac przy elementach
elektrycznych nalezy odtaczy¢ zasilanie (230 V AC)
(za pomocg bezpiecznika badz wytacznika
automatycznego) i zabezpieczy¢ przed
niezamierzonym wtgczeniem.

/\ Zagrozenie zycia spowodowane przez
ulatniajace sie spaliny!

Ulatniajace sie spaliny moga spowodowac zatrucie.

» Po wykonaniu prac na elementach instalacji

spalinowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

/\ Niebezpieczefistwo wybuchu spowodowane
przez ulatniajacy sie gaz!

Ulatniajacy sie gaz moze doprowadzic¢ do wybuchu.

» Przed przystapieniem do wykonywania prac na
elementach instalacji gazowej zamkng¢ kurek
gazowy.

» Przeprowadzenie proby szczelnosci.

40

A\ Niebezpieczeristwo oparzenia goraca woda!

Gorgca woda moze spowodowac ciezkie oparzenia.

» Zwréci¢ uwage mieszkancom na
niebezpieczenstwo poparzenia.

» Dezynfekcje termiczng przeprowadzac poza
normalnymi czasami pracy urzadzenia.

/\ Wyptywajaca woda moze spowodowaé szkody
materialne!

Przeciekajgca woda moze spowodowac uszkodzenie

urzadzenia sterujacego.

» Przed przystgpieniem do wykonania prac na
elementach instalacji wodnej przykry¢ urzadzenie
sterujace.

A\ Srodki pomocnicze do przegladéw
i konserwaciji

« Wymagane s3 nastepujgce urzgdzenia pomiarowe:
- Elektroniczny miernik CO,, O,, COi temperatury
spalin
- Urzadzenie do pomiaru cis$nienia 0 - 30 mbar
(rozdzielczo$¢ co najmniej 0,1 mbar)
» Uzy¢ pasty termoprzewodzacej nr
87199186580.
» Stosowac dopuszczone smary.

A\ Po przeprowadzeniu przegladu/konserwacji

» Dokreci¢ wszystkie poluzowane potaczenia
skrecane.

» Ponownie uruchomic urzadzenie (- str. 26).

» Sprawdzic¢ szczelnos¢ w miejscach faczenia.

» Sprawdzic stosunek ilosci gazu do powietrza.

14.2 Wywotanie ostatniej zapisanej usterki
» Wybdr funkcji serwisowej i02

[i]

Przeglad usterek znajduje sie w rodziale 15.
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Przeglady i konserwacja

14.3 Sprawdzenie wymiennika ciepta
» Zdjaé pokrywe (= str. 21).
» Zdjac ostone z kré¢ca pomiarowego i podigczy¢ manometr.

1. Wyjac przewody elektrody zaptonowej i kontrolne;.
2. Odkreci¢ nakretke i zdjac wentylator.

{@

6720 615 492-15.20

Rys. 55 Krdciec pomiarowy na zespole mieszajgcym

» Sprawdzic ci$nienie sterujace na urzadzeniu mieszajacym przy
maksymalnej znamionowej mocy cieplne;.

» Wymiennik ciepta nalezy oczysci¢ przy nastepujgcym wyniku
pomiaru:
- GB172i-14 < 4,2 mbar
- GB172i-20 < 4,0 mbar
- GB172i-24 < 4,0 mbar

14.4 Kontrola elektrod i czyszczenie wymiennika ciepta

/I\ OSTROZNOSC:
Niebezpieczenstwo oparzenia goracymi powierzchniami!
Pewne czesci kotta mogg by¢ gorgce nawet po uptywie dtuzszego czasu
od wytaczenia!
» Przed wykonywaniem prac na kotle: Odczekac, az urzadzenie
catkowicie ostygnie.
» Wrazie potrzeby uzy¢ rekawic ochronnych.

Do czyszczenia wymiennika ciepta uzywac osprzetu nr 1156, nr zam.

7719003006, w ktdrego sktad wchodza szczotka i podnosnik.

1. Wyciagnac rure ssaca.

2. Nacisnac blokade na zespole mieszajacym, przekrecic jg w dot, po
czym zdjac zespdt mieszajacy ruchem w gore.

0010 002 791-001

Rys. 56 Demontaz rury ssacej i urzadzenia mieszajgcego
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6720 615 492-17.2ITL

Rys. 57 Wyjmowanie wentylatora

» Zdjac zespdt elektrod z uszczelka i sprawdzi¢ elektrody pod katem
zanieczyszczen, ew. oczysci¢ lub wymienic.

» Wyjac palnik.

6720611 626-82.1R

Rys. 58 Wyjmowanie palnika
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> Wyijac gérny element wyporowy za pomocg podnosnika.

» Usungé sruby na pokrywie otworu rewizyjnego i zdjgé pokrywe.

6720 613 630-02.1ITL

Rys. 59 Wyjmowanie gornego elementu wyporowego

» Wyijac dolny element wyporowy za pomoca podnosnika.

6720 613 630-01.3ITL

Rys. 60 Wyjmowanie dolnego elementu wyporowego

» Oczyscic¢ oba elementy wyporowe.

» Oczyscic blok cieplny za pomocg szczotki:
- obracajac w lewo i w prawo
- zgbrynadoétaz do oporu

42

6720 612 659-53.4TT

Rys. 61 Czyszczenie wymiennika ciepfa

» Odessac pozostatosci i ponownie zamkngé otwor rewizyjny.
» Wymiennik ciepta mozna sprawdzi¢ pod katem pozostatosci za
pomoca latarki i lustra (jesli jest dostepne).

?f?@

6720 804 853-21.11TL

Rys. 62 Sprawdzenie wymiennika ciepfa pod katem pozostatosci

» Zamontowac elementy wyporowe.
» Zdemontowac syfon kondensatu i podstawi¢ odpowiednie naczynie.
» Wymiennik przeptukaé od gory woda.

6720 611 626-85.20

Rys. 63 Przeptukac wymiennik ciepta wodg
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» Ponownie otworzy¢ otwor rewizyjny i oczyscié¢ wanne i przytacze
kondensatu.

WSKAZOWKA:

Szkody materialne spowodowane przez spaliny!

Wadliwe uszczelki moga dopuscic do ulatniania sie goracych spalin,
ktore mogg uszkodzi¢ urzadzenie i zagrozi¢ bezpieczenstwu
uzytkowania.

» Po kazdej konserwacji i przegladzie wymieni¢ wszystkie naruszone
uszczelki.

» Zwrdci¢ uwage na doktadne osadzenie uszczelek.

» Ustawic stosunek ilosciowy gazu do powietrza (- str. 36).
14.5 Oczyszczenie syfonu kondensatu

/I\ OSTRZEZENIE:
Niebezpieczenstwo utraty Zzycia wskutek zaczadzenia!

Przy niewypetnionym syfonie kondensatu moga ulatnia¢ sie trujace

spaliny.

» Program napetniania syfonu wytaczac jedynie na czas konserwacji.
Po zakonczeniu konserwacji wtgczac go ponownie.

» Zapewni¢ prawidtowe odprowadzanie kondensatu.

]

Uszkodzenia, powstajace wskutek niewystarczajaco wyczyszczonego
syfonu kondensatu, s3 wykluczone z gwarancji.

» Nalezy regularnie czysci¢ syfon kondensatu.

1. Zdja¢ waz z syfonu kondensatu.
2. Sciqgnqé doptyw do syfonu kondensatu.
3. Podwazy¢ syfon kondensatu na bok i wyja¢ go.

\ 6720 619 605-26 .2TT

Rys. 64  Demontaz syfonu kondensatu

» Oczyscic syfon kondensatu i sprawdzi¢ drozno$¢ otworu do
wymiennika ciepfa.

» Sprawdzic i w razie potrzeby oczy$ci¢ waz kondensatu.

» Syfon kondensatu napetnic ok. % | wody i zamontowac.
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14.6 Sprawdzenie membrany (zabezpieczenie przed
przeptywem wstecznym spalin) w urzadzeniu
mieszajacym

» Zdemontowad urzadzenie mieszajace (= rys. 56).

» Sprawdzi¢ membrane pod katem zabrudzenia oraz pekniec.

6720 615 492-18.3TT

Rys. 65 Membrana w urzagdzeniu mieszajacym

14.7 Sprawdzanie naczynia wzbiorczego
Wymagana jest coroczna kontrola naczynia wzbiorczego.
» Pozbawi¢ kociot cisnienia.

» Wrazie potrzeby nastawic ci$nienie wstepne naczynia wzbiorczego
na statyczng wysoko$¢ instalacji ogrzewczej.

14.8 Ustawianie ci$nienia roboczego w instalacji
ogrzewczej

Wskazanie na manometrze

1 bara Minimalne ci$nienie napetniania (w przypadku
zimnej instalacji)

1-2bar Optymalne ci$nienie napetniania

3 bary Maksymalne ci$nienie napetniania przy najwyzszej
temperaturze wody grzewczej - nie nalezy go
przekraczac (otworzy sie zawor bezpieczenstwa).

Tab. 36

Jesli wskazowka pokazuje ponizej 1 bar (przy zimnej instalacji):

» Aby do instalacji c.o. nie przedostawato sie powietrze, nalezy
napetni¢ waz woda.

» uzupetni¢ wode, az wskazowka znajdzie sie ponownie pomiedzy
1 bara2bar.

Gdy ci$nienie nie zostaje utrzymane:

» Sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji ogrzewczej i naczynia wzbiorczego.

14.9 Demontaz automatycznego odpowietrznika
» Odkreci¢ automatyczny odpowietrznik.

6720 804 853-24.2TT

Rys. 66 Demontaz automatycznego odpowietrznika
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14.10 Kontrola napedu zaworu 3-drogowego 14.12 Sprawdzenie armatury gazowej

» Uzywajac funkcji serwisowej t4 ,Wewnetrzny zawor 3-drogowy stale » Wyjaé wtyczke (230 V AC) z armatury gazowe;.
w potozeniu przygotowania c.w.u.“ skontrolowac dziatanie napedu » Zmierzyé rezystancje zaworow elektromagnetycznych [1]i[2].
zaworu 3-drogowego (-> str. 35), w razie potrzeby wymieni¢ go na

nowy.
1. Wyjac naped.

2. Wcisna¢ blaszke zaciskowa.
3. Wyjac¢ wtyczke.

6720 647 455-19.2 O 1

Rys. 69 Punkty pomiarowe na armaturze gazowej

[1]  Punkty pomiarowe na zaworze elektromagnetycznym 1 (3-4)
[2]  Punkty pomiarowe na zaworze elektromagnetycznym 2 (1-3)

» Jezelirezystancjawynosi0 lub oo, nalezy wymieni¢ armature gazowa.

6720 646 517-59.3TT

Rys. 67 Zdemontowac naped zaworu 3-drogowego 14.13 Demontaz armatury gazowej
. » Zamkniecie kurka gazowego
14.11 Demontaz zaworu 3-drogowego , .
s 1. Otworzy¢ blokady na rurze gazowe;j.
1. Wykreci¢ sruby. .
o 2. Zdemontowac rure gazowa.
2. Wyjaé zawor 3-drogowy. iy .
L . 3. Wyjac wtyczke (24 V) z armatury gazowe;j.
3. Wcisna¢ blaszke zaciskowa. .
4. Poluzowaé nakretke.

4. Wyjac¢ wtyczke.

1

o -

6720646 517-75.2TT

Rys. 68 Demontaz zaworu 3-drogowego

6720812 301-05.10

Rys. 70 Demontaz armatury gazowej
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» Zapomoca srubokretu poluzowaé blokade z obu stron.
» Wyja¢ armature gazowa i zdja¢ obudowe z tworzywa sztucznego.

6720 812 301-06.10

Rys. 71 Demontaz armatury gazowej

» Postepujgc w odwrotnej kolejnosci, zamontowac armature gazowa,
nastepnie ustawic stosunek ilosci gazu do powietrza (= Rozdziat 11
str. 36).

14.14 Demontaz sterownika
> Wykrecic $ruby.
» Zdjac¢ pokrywe.

0010 005 871-001

Rys. 72 Zdjecie pokrywy

» Wyciggnac w dot wszystkie podtaczone zaciski przytaczeniowe
i przynalezne przepusty kablowe.

» Odchyli¢ sterownik ku dotowi.
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» Wyczepi¢ manometr.

ﬁ@ %t// -
D)

0010010746-001

Rys. 73 Odchylenie sterownika ku dotowi
» Zdjac¢ pokrywy obudowy po lewej i po prawej stronie i zdjg¢ wtyczki.

6 720 647 455-45.20

Rys. 74 Zdjecie pokrywy
» Wyczepic sterownik.

6720 647 455-47.20

Rys. 75 Woyczepienie sterownika
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14.15 Demontaz wymiennika ciepta 1. Wyjaé rure spalinowa z zapiecia i przesunaé do gory.
» Zdemontowac rure ssacg i urzadzenie mieszajace (= rys 56, 2. Obrocic rure spalinowa w prawo.
str. 41). 3. Wyjaé wymiennik ciepta.
> Zdemontowac wentylator (= rys. 57 , str. 41).
1. Zdja¢ klamre. /
2. Odfaczy¢ rure zasilajaca. ’ [
3. Zdja¢ kabel z ogranicznika temperatury spalin. ‘)ﬂ

2,

0000000

0010 005 853-001

Rys. 78 Demontaz wymiennika ciepfa

6720 646 517-71.30

Rys. 76 Uwalnianie rury zasilajacej i odfgczanie kabla

1. Uwolni¢ rure powrotu przy pompie c.o.

2. Uwolni¢ rure powrotu przy bloku cieplnym.
3. Wyjaé rure powrotu.

4. Wykreci¢ nakretke.

6 720 646 517-72.2TT

Rys. 77 Wykrecanie nakretki i uwolnienie rury powrotu
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14.16 Lista kontrolna do przegladow i czynnosci konserwacyjnych

Data

1 Wyswietli¢ ostatnig zapisang usterke w urzadzeniu
sterujgcym, funkcja serwisowa i02 .

2 Sprawdzi¢ wizualnie instalacje powietrzna/spalinowa.

3 Sprawdzenie ci$nienia gazu na przytaczu. 'mbar

4 Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do min.%
powietrza przy min./maks. znamionowej | maks. %
mocy cieplnej.

5 Sprawdzi¢ szczelnos¢ instalacji gazowej i wodne;.

6 Sprawdzi¢ blok cieplny.

7 Sprawdzi¢ palnik.

8 Sprawdzi¢ elektrody, funkcja serwisowa i08.

9 Sprawdzi¢ prad jonizacji, funkcja serwisowa i08

10 Sprawdzenie membrany w urzadzeniu mieszajgcym.

11 Oczyscic syfon kondensatu.

12 Sprawdzenie ci$nienia wstepnego bar
w naczyniu wzbiorczym pod katem
wysokosci statycznej instalacji
0grzewcze;j.

13 Sprawdzi¢ ci$nienie robocze w instalacji | bar
08rzewcze;j.

14 Sprawdzenie przewoddw elektrycznych pod katem
uszkodzen.

15 Sprawdzenie ustawienia regulatora ogrzewania.

16 Sprawdzenie funkcji serwisowych wg naklejki

L,Ustawienia w menu serwisowym®.

Tab. 37 Protokdt przegladu i konserwacji
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15 Wskazania robocze i usterek

15.1 Informacje ogolne

Objasnienia do tab. 38 od str. 49:

- Kod usterki: wskazuje, o ktdra usterke chodzi.

+ Kod dodatkowy: liczba ta stanowi jednoznaczny identyfikator
komunikatu. Aby wyswietli¢ kod dodatkowy, nalezy nacisna¢
dodatkowy przycisk (w zaleznosci od regulatora).

+ Klasa usterki: okresla dang usterke oraz jej skutki.

Wskazniki stanu pracy (klasa usterki 0)

Wskazania robocze sygnalizujg stany robocze w trybie normalnym.
Wskazniki stanu pracy mozna odczytywac za pomoca funkcji serwisowej
i01.

(Klasa usterki R): usterki niepowodujace zablokowania

W przypadku usterek przemijajacych instalacja ogrzewacza nadal
pracuje. Symbol A pojawia sig na wyswietlaczu.

Klasa usterki V: Usterki nieprzemijajace

Usterki nieprzemijajace (blokujace trwale) prowadzg do wytgczenia
instalacji ogrzewczej, ktérag mozna uruchomi¢ ponownie dopiero po
resecie.

Kod usterki i kod dodatkowy usterki nieprzemijajacej migajg na
wyswietlaczu.

A D

CrCCe
m o

LI 6 720 647 458-30.10

Rys. 79 Przyktad: usterka niepowodujgca zablokowania

Resetowanie usterki niepowodujacej zablokowania
> Nacisna¢ przycisk i przytrzymag, az wy$wietla sie symbole A\ i

Wyswietlony zostanie kod usterki o najnizszym numerze.
» Aby wybra¢ kod usterki: nacisna¢ przycisk + lub przycisk - .
» Aby skasowac kod usterki: nacisnaé przycisk reset.
Na wyswietlaczu na krétki czas pojawia sie symbol / .
» Pozostate kody usterek skasowaé w ten sam sposob.
» Nacisnaé przycisk .
Urzadzenie wréci do normalnego trybu pracy.

Usterki przemijajace (klasa usterki B)

Usterki przemijajace prowadza do ograniczonego czasowo wytgczenia
instalacji grzewczej. Instalacja grzewcza uruchamia sie ponownie
samoczynnie, gdy tylko przestanie wystepowac usterka przemijajaca.
Wskazanie usterek wraz z kodem dodatkowym usterki blokujacej mozna
odczytywac za pomocg funkcji serwisowej i01.

48

0010009599-001

Rys. 80 Przykiad: wskazanie usterki nieprzemijajgcej

[1]  Kod usterki

[2] Kod dodatkowy

» Wytaczy¢ i ponownie zatgczy¢ kociot.

-lub-

» Trzymac wcidniety przycisk reset, az na wyswietlaczu pokaze sie
wskazanie Reset.
Urzadzenie wznawia dziatanie. Zostaje wyswietlona temperatura
zasilania.

Jezeli nie mozna usung¢ usterki:

» Sprawdzi¢ ptyte gtéwna, w razie potrzeby wymienié.

» Ustawic funkcje serwisowe zgodnie z naklejka "Ustawienia w menu
serwisowym".
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15.2 Tabela wskazan roboczych i wskazan usterek

Usuniecie usterki

b Kod
il dodatkowy

Kociot znajduje sie w trybie kominiarza. Po

15 minutach tryb kominiarza zostanie

automatycznie zdezaktywowany.

-H 200 O Kociot znajduije sie w trybie pracy =
grzewczej.

=H 201 O Kociot znajduije sie w trybie przygotowania

c.w.u.

0A 202 O Blokada taktowania (tzw. optymalizacja
zataczania) aktywna: interwat czasowy dla
ponownego zataczenia palnika nie jest
jeszcze osiagniety (= funkcja serwisowa
2.3b).

0C 283 O Trwa start palnika. -

OE 265 O Zapotrzebowanie ciepta jest mniejsze niz
minimalna moc cieplna urzadzenia.
Urzadzenie pracuje w trybie zat/wyt.

OH 203 O Kociot znajduije sie w trybie gotowosci do
pracy, nie ma zapotrzebowania ciepta.

OL 284 O Armatura gazowa jest otwierana, pierwszy
czas bezpieczenstwa.

oU 270 O Kociot zwieksza moc. -

oY 204 O Aktualna temperatura zasilania jest wyzsza
niz zadana temperatura zasilania. Kociot

zostat wytaczony.
oY 276 B Temperatura na czujniku temperatury To wskazanie usterki moze zosta¢ wy$wietlone, nawet jesli usterka nie wystepuje,
zasilania jest > 95 °C. gdy nagle zostang zamkniete wszystkie zawory grzejnikowe.
» Sprawdzi¢ ci$nienie robocze w instalacji ogrzewczej.
» Otworzy¢ zawory serwisowe.
» Zapomoca funkcji serwisowej t03 sprawdzi¢ pompe c.o.
» Sprawdzi¢ kabel przytagczeniowy do pompy uktadu grzewczego.
» Uruchomic pompe c.o., w razie potrzeby wymienic.
» Ustawic¢ prawidtowo moc lub charakterystyke pompy i dostosowac do mocy
maksymalnej.
oY 359 B Temperatura na czujniku temperatury » Sprawdzic¢, czy czujnik temperatury jest zamontowany we wtasciwym miejscu.
c.w.u. jest zbyt wysoka » Zdjac kabel z czujnika temperatury.
» Sprawdzi¢ czujnik temperatury i ewentualnie wymieni¢ (- roz. 16.5, str. 60).
» Sprawdzi¢ kabel przytaczeniowy pod katem wystepowania przerw lub zwarcia,
w razie potrzeby wymieni¢ go.
2E 357 O Funkcja odpowietrzania jest aktywna. -
2H 358 O Zabezpieczenie przed zablokowaniem =
zaworu 3-drogowego aktywne.
2P 341 B Ograniczenie gradientu temperatury: zoyt  » Sprawdzic cisnienie robocze w instalacji ogrzewcze;.
szybki przyrost temperatury w trybie > Otworzy¢ zawory serwisowe.
grzewczym. » Zapomoca funkcji serwisowej t03 sprawdzi¢ pompe c.o.
> Sprawdzi¢ kabel przytaczeniowy do pompy ukfadu grzewczego.
» Uruchomi¢ pompe c.o., w razie potrzeby wymienic.
» Ustawi¢ prawidtowo moc lub charakterystyke pompy i dostosowa¢ do mocy

maksymalnej.

2P 212 O Zadziafata kontrola gradientu temperatury
zasilania instalacji ogrzewcze;.

2P 1341 O Ograniczenie gradientu temperatury: zbyt
szybki przyrost temperatury w trybie
grzewczym.

2P 342 O Ograniczenie gradientu temperatury: zbyt
szybki przyrost temperatury w trybie c.w.u.
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Usuniecie usterki

il dodatkowy

b Kod
S Klasa

2Y

Pompa uktadu grzewczego nie wytwarza
ci$nienia.

Sprawdzi¢ ci$nienie robocze w instalacji ogrzewczej.

Otworzy¢ zawory serwisowe.

Odpowietrzy¢ kociot za pomoca funkcji serwisowej 2.2C ( str.).
Uruchomi¢ pompe c.o., w razie potrzeby wymienic.

vVvyyy

2Y 282 O Brak sygnatu zwrotnego predkosci
obrotowej pompy obiegu grzewczego.
3A 264 B Awaria wentylatora. » Sprawdzi¢ kabel wentylatora wraz z wtyczka, w razie potrzeby wymienic.
» Sprawdzi¢ wentylator pod katem wystepowania zabrudzen i zablokowania,
ewentualnie wymienic.
3C 217V Wentylator nie pracuje. » Sprawdzi¢ kabel wentylatora wraz z wtyczka, w razie potrzeby wymienic.
» Sprawdzi¢ wentylator pod katem wystepowania zabrudzer i zablokowania,
ewentualnie wymienic.
3F 273 B Palnik i wentylator pracowaty -
nieprzerwanie przez 24 godziny i w celu
kontroli bezpieczenstwa beda nakrotki czas

wytaczone z ruchu.
3L 214V Wentylator jest wytaczany w czasie » Sprawdzi¢ kabel wentylatora wraz z wtyczka, w razie potrzeby wymienic.
bezpieczenstwa. » Sprawdzi¢ wentylator pod katem wystepowania zabrudzen i zablokowania,
ewentualnie wymienic.
3P 216 |V Wentylator zbyt powolny » Sprawdzi¢ kabel wentylatora wraz z wtyczka, w razie potrzeby wymienic.
» Sprawdzi¢ wentylator pod katem wystepowania zabrudzen i zablokowania,
ewentualnie wymienic.
3y 215 V Wentylator zbyt szybki » Sprawdzic¢ instalacje spalinowa, w razie potrzeby oczysci¢ lub dokonac
naprawy.
4C 224 B Zadziatat ogranicznik temperatury bloku  Jezeli przez dtuzszy czas zachodzi usterka przemijajaca, to zmieni sie ona na usterke
4C 1224 |V cieplnego lub ogranicznik temperatury nieprzemijajaca.
spalin lub presostat réznicy ciénien. » Sprawdzic¢ ogranicznik temperatury wymiennika oraz kabel przytaczeniowy pod

katem wystepowania przerw, w razie potrzeby wymienic.

» Sprawdzi¢ ogranicznik temperatury spalin i kabel przytagczeniowy pod katem
wystepowania przerw, w razie potrzeby wymienic.

» Sprawdzi¢ system spalinowy, w razie potrzeby oczyscic¢ go lub wykonaé
naprawy.

» Sprawdzi¢ waz pomiedzy rurg spalinowg a presostatem réznicy cisnien, w razie
potrzeby oczyscic¢ lub wymienié.

» Sprawdzi¢ presostat réznicy ci$nien i kabel przytaczeniowy pod katem
wystepowania przerwy, w razie potrzeby wymieni¢ (w spoczynku zestyk musi
by¢ zamkniety).

» Sprawdzi¢ cisnienie robocze w instalacji ogrzewczej.

» Odpowietrzy¢ kociot za pomoca funkcji serwisowej 2.2C ( str.).

» Ustawi¢ prawidtowo moc lub charakterystyke pompy i dostosowac do mocy
maksymalnej.

» Zapomocag funkcji serwisowej t03 sprawdzi¢ pompe c.o.

» Uruchomi¢ pompe c.o., w razie potrzeby wymienic.

» Sprawdzi¢, czy w elemencie wyporowym zamontowane s3 cylindry nawrotne
(rys., strona).

» Sprawdzi¢ blok cieplny po str. wodnej, w razie potrzeby wymienic.

4U 350 B Czujnik temperatury zasilania uszkodzony  Jezeli przez dtuzszy czas zachodzi usterka przemijajaca, to zmieni sie ona na usterke
4U 222 V (zwarcie). nieprzemijajaca.

» Sprawdzi¢ czujnik temperatury i kabel przytaczeniowy pod katem wystepowania
zwarcia, w razie potrzeby wymienic.

4Y 351 B Czujnik temperatury zasilania uszkodzony | Jezeli przez dtuzszy czas zachodzi usterka przemijajaca, to zmieni sie ona na usterke
4y 1223V (przerwa). nieprzemijajaca.

» Sprawdzi¢ czujnik temperatury i kabel przytaczeniowy pod katem wystepowania
przerwy, w razie potrzeby wymienic.

5A 275 O Urzadzenie jest w trybie testowym. =
5H 1268 O Urzadzenie znajduje sie w trybie testowym | -
(> Test: Ustawienia dla testow funkcji,
str. 35).
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6A
6A

6C
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7L
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8Y

9A
9A
9A
9A

9u
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g~ Kod
I dodatkowy
s Klasa

228

306

229

356
328
231

261

280

232

232

232

232

232

235
360
361
362

233

230

@

< W w

o

< < << <

Nie wykryto ptomienia.

Ptomien jest wykrywany przy wytaczonym
palniku.

Ptomien jest wykrywany po odcieciu
doptywu gazu.

Brak sygnatu jonizacji podczas pracy
palnika.

Zasilanie sieciowe byto przerwane.

Btad czasowy przy pierwszym czasie
bezpieczenstwa

Btad czasowy przy prébie ponownego
zataczenia

Wyzwolito zabezpieczenie termiczne TB 1.
Czujnik temperatury TB 1 jest uszkodzony.

Brak mostka na zaciskach
przytaczeniowych dla zewnetrznego
zabezpieczenia termicznego TB 1.

Ogranicznik temperatury zablokowany.
Awaria pompy kondensatu.

Nieprawidtowa wtyczka kodujaca (KIM).

Wtyczka kodujaca (KIM) nierozpoznana.

Armatura gazowa jest uszkodzona.

Logamax plus - 6720872192 (2017/06)

Usuniecie usterki

Po czwartej prébie zaptonu usterka nieprzemijajaca zmienia sie w usterke
przemijajaca.

| 2

vVVvyyvyy

v

v

vVvyvyyvyy

Sprawdzic, czy kurek gazowy jest otwarty.

Sprawdzenie cisnienia gazu na przytaczu.

Sprawdzi¢ przytacze sieciowe.

Sprawdzi¢ elektrody z kablem, w razie potrzeby wymienic¢ element.
Sprawdzi¢ instalacje spalinowa, w razie potrzeby oczyscic lub dokonac
naprawy.

Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.

W przypadku gazu ziemnego: sprawdzic¢ i w razie potrzeby wymieni¢ zewnetrzny
czujnik przeptywu gazu.

Oczyscic odptyw syfonu kondensatu (- str. 43).

Wymontowac zawdr klapowy zwrotny z zespotu mieszajagcego w wentylatorze
i sprawdzi¢ pod katem wystepowania zabrudzer lub peknigé (= str. 43).
Czyszczenie wymiennika ciepta.

Sprawdzi¢, w razie potrzeby wymieni¢ armature gazowa (= str. 44).

W przypadku pracy zaleznej od powietrza w pomieszczeniu sprawdzi¢ przeptyw
powietrza miedzy pomieszczeniami lub otwory wentylacyjne.

Sprawdzi¢ czystosc¢ elektrod, w razie potrzeby wymienié.

Sprawdzi¢ instalacje spalinowa, w razie potrzeby oczysci¢ lub dokona¢
naprawy.

Sprawdzi¢, czy ptyta gtéwna nie jest wilgotna; w razie potrzeby wysuszy¢ ja.
Sprawdzi¢, w razie potrzeby wymieni¢ armature gazowa (= str. 44).
Oczyscic odptyw syfonu kondensatu (- str. 43).

Sprawdzi¢ elektrody i kabel przytgczeniowy, w razie potrzeby wymienic.
Sprawdzi¢ instalacje spalinowa, w razie potrzeby oczyscic lub dokonac
naprawy.

Palnik uruchamia sig na nowo. Jesli proba zaptonu zakonczy sie niepowodzeniem,
wskazywana jest usterka blokujaca EA 227.

| 2

v

vVVvyYvyy

v

vvyvyy

Sprawdzi¢ napigcie sieciowe i kabel sieciowy.

Sprawdzi¢ elektryczne gniazda wtykowe i okablowanie do urzadzenia
sterujacego, w razie potrzeby wymienic.

Wymieni¢ urzadzenie sterujace.

Sprawdzi¢ elektryczne gniazda wtykowe i okablowanie do urzadzenia
sterujacego, w razie potrzeby wymienic.

Wymieni¢ urzadzenie sterujace.

Sprawdzi¢ ustawienia zabezpieczenia termicznego TB 1.

Sprawdzi¢ ustawienia regulacji ogrzewania.

Sprawdzi¢ czujnik temperatury i kabel przytaczeniowy pod katem przerwar lub
zwarcia, w razie potrzeby wymienic go.

Mostek na przytaczu dla zewnetrznego zestyku przetaczajacego
zamontowac (= str. 24).

Odblokowac ogranicznik temperatury
Sprawdzi¢ odptyw kondensatu.
Wymieni¢ pompe kondensatu.
Sprawdzi¢ wtyczke kodujaca (KIM).

Prawidtowo wtozy¢ wtyczke kodujacg (KIM), w razie potrzeby wymieni¢
wtyczke.

Sprawdzic¢ okablowanie, w razie potrzeby wymienic je.

Sprawdzi¢, w razie potrzeby wymieni¢ armature gazowa (= str. 44).
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z Usuniecie usterki
o
=
- wn
CEHE
9L 234 |V Kabel przytaczeniowy armatury gazowej, | » Sprawdzi¢ okablowanie, w razie potrzeby wymienic je.
9L 238 V armatura gazowa lub urzadzenie sterujgce | » Sprawdzi¢, w razie potrzeby wymieni¢ armature gazowa (- str. 44).
s uszkodzone. » Wymienic¢ urzadzenie sterujace.
A8 323 B Przerwana komunikacja poprzez » Sprawdzi¢ kabel przytaczeniowy urzadzenia na magistrali BUS, w razie potrzeby
magistrale. wymienic.
D5 330 B Uszkodzony zewn. czujnik temperatury » Sprawdzi¢ czujnik temperatury i kabel przytaczeniowy pod katem wystepowania
zasilania (sprzegto hydrauliczne). zwarcia, w razie potrzeby wymienic.
D5 331 B Uszkodzony zewn. czujnik temperatury » Sprawdzi¢ czujnik temperatury i kabel przytaczeniowy pod katem wystepowania
zasilania (sprzegto hydrauliczne) przerwy, w razie potrzeby wymienic.
EL 239 V Usterka wewnetrzna. » Wymieni¢ wtyczke kodujaca (KIM).
EL 1259 \V » Wymienic urzadzenie sterujace.

v

EL 290 B Usterka wewnetrzna. Przycisk reset naciskac tak dtugo, az linijka tekstowa wskaze Reset.

Kociot uruchamia si¢ ponownie i wskazywana jest temperatura zasilania.

» Sprawdzic elektryczne gniazda wtykowe, okablowanie i przewody zaptonowe.
» Sprawdzic¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.
» Wymienic urzadzenie sterujace.
H12 - R Uszkodzony czujnik temperatury » Zdjac kabel z czujnika temperatury.
podgrzewacza. » Sprawdgzi¢ czujnik temperatury i ewentualnie wymieni¢ (- roz. 16.5, str. 60).
» Sprawdzi¢ kabel przytgczeniowy pod katem wystepowania przerwy lub zwarcia,
w razie potrzeby wymienié.
H13 - R Interwat czasowy miedzy przegladami » Przeprowadzi¢ przeglad.
zostat osiagniety. » Zresetowac usterke niepowodujaca zablokowania (wymagane).
H31 - R Pompa uktadu grzewczego nie zostata » Sprawdzi¢ kabel przytaczeniowy, w razie potrzeby wymienic.
rozpoznana.

Tab. 38 Wskazania robocze i usterek
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Wskazania robocze i usterek

15.3 Usterki, ktore nie sa wskazywane

Usterki kotta

Zbyt gto$ne odgtosy spalania; przydzwieki

Odgtosy przy przeptywie
Rozgrzewanie trwa zbyt dtugo.

Niewtasciwe parametry spalin: Zbyt wysoka zawartos¢
Co.

Zapton zbyt gwattowny, nieprawidtowy.

Urzadzenia z podgrzewaczem pojemnosciowym c.w.u.:
ciepta woda ma nieprzyjemny zapach lub ciemny kolor.

Kondensat w skrzyni powietrznej
Brak funkcji, wyswietlacz pozostaje ciemny.

Tab. 39 Usterki bez wskazania na wyswietlaczu

Buderus Logamax plus - 6720872192 (2017/06)
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Usuniecie usterki

Sprawdzi¢ rodzaj gazu.

Sprawdzenie ci$nienia gazu na przytaczu.

Sprawdzi¢ instalacje spalinowa, w razie potrzeby oczyscic lub dokonac naprawy.
Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.

Sprawdzi¢, w razie potrzeby wymieni¢ armature gazowa.

Ustawi¢ prawidtowo moc lub charakterystyke pompy i dostosowac do mocy
maksymalne;.

Ustawic prawidtowo moc lub charakterystyke pompy i dostosowac do mocy
maksymalne;.

Sprawdzi¢ rodzaj gazu.

Sprawdzenie ci$nienia gazu na przytaczu.

Sprawdzi¢ instalacje spalinowa, w razie potrzeby oczyscic lub dokonac naprawy.
Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.

Sprawdzi¢, w razie potrzeby wymieni¢ armature gazowa.

Za pomoca funkcji serwisowej t01 sprawdzi¢ transformator zaptonowy pod katem
wystepowania przerw w dziataniu, w razie potrzeby wymienic.

Sprawdzi¢ rodzaj gazu.

Sprawdzenie ci$nienia gazu na przytaczu.

Sprawdzi¢ przytacze sieciowe.

Sprawdzi¢ elektrody z kablem, w razie potrzeby wymieni¢ element.

Sprawdzi¢ instalacje spalinowa, w razie potrzeby oczyscic lub dokona¢ naprawy.
Sprawdzi¢ stosunek ilosci gazu do powietrza.

W przypadku gazu ziemnego: sprawdzi¢ i w razie potrzeby wymienic¢ zewnetrzny
czujnik przeptywu gazu.

Sprawdzi¢ palnik, w razie potrzeby wymienic.

Sprawdzi¢, w razie potrzeby wymieni¢ armature gazowa.

Wykona¢ dezynfekcje termiczng obiegu c.w.u.

Wymieni¢ anode ochronna.

Sprawdzi¢ zawor klapowy zwrotny w zespole mieszajacym, w razie potrzeby wymienic.

Sprawdzi¢ okablowanie elektryczne pod katem uszkodzen.
Wymienic¢ uszkodzone kable.
Sprawdzi¢ bezpiecznik, w razie potrzeby wymienic.
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16  Zatacznik

16.1 Protokot uruchomienia kotta
Klient/uzytkownik instalacji:
Nazwisko, imie Ulica, nr domu/mieszkania

Telefon/faks Kod pocztowy, miejscowos¢

Wykonawca instalacji:

Numer zlecenia:

Typ kotta: (Dla kazdego kotta wypetni¢ oddzielny protokét!)
Numer seryjny:

Data rozruchu:

O kociot jednofunkcyjny | O kaskada, liczba kottow: ......

Pomieszczenie O piwnica | O poddasze | Oinne:
zainstalowania:

Otwory wentylacyjne: liczba: ...... , wielkosc: ok. cm?
Instalacja spalinowa: [ rurakoncentryczna | O LAS | O szacht | O prowadzenie oddzielnymi rurami

O tworzywo sztuczne | OO aluminium | O stal szlachetna

Dtugosc catkowita: ok. ...... m | kolano 87 ...... szt. | kolano 15-45° ...... szt.

Sprawdzenie szczelnosci drogi spalin w przeciwpradzie: O tak | O nie

Zawarto$¢ CO, w spalinach przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej: %

Zawarto$¢ O, w spalinach przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej: %
Uwagi do pracy w podcisnieniu i nadcisnieniu:
Ustawienie gazu i pomiar spalin:
Ustawiony rodzaj gazu:
Cisnienie gazu na przytaczu: mbar Cisnienie statyczne gazu na przytaczu: mbar
Ustawiona maksymalna znamionowa moc cieplna: kW Ustawiona minimalna znamionowa moc cieplna: kW
Natezenie przeptywu gazu przy maksymalnej I/min Natezenie przeptywu gazu przy minimalnej [/min
znamionowej mocy cieplnej: znamionowej mocy cieplnej:
Wartos¢ opatowa Hig: kWh/m3
Warto$¢ CO, przy maksymalnej znamionowej mocy % Warto$¢ CO, przy minimalnej znamionowej mocy cieplnej: %
cieplnej:
Warto$¢ O, przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej: % Warto$¢ O, przy minimalnej znamionowej mocy cieplnej: %
Wartos$¢ CO przy maksymalnej znamionowej mocy cieplnej: ppm Warto$¢ CO przy minimalnej znamionowej mocy cieplnej: ~ ppm

mg/kWh mg/kWh

Temperatura spalin przy maksymalnej °C Temperatura spalin przy minimalnej °C
znamionowej mocy cieplnej: znamionowej mocy cieplnej:
Zmierzona maksymalna temperatura zasilania: °C Zmierzona minimalna temperatura zasilania: °C

Uktad hydrauliczny instalacji
O Sprzegto hydrauliczne, typ: O Dodatkowe naczynie wzbiorcze

0 Pompac.o.: Wielkosé/cisnienie wstepne:

Czy jest odpowietrznik automatyczny? O tak | O nie

O Podgrzewacz pojemnos$ciowy c.w.u./typ/liczba/typ powierzchni grzewczych:

O Sprawdzono uktad hydrauliczny, uwagi:
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Zmienione funkcje serwisowe:
Tutaj nalezy wpisac¢ wartosci zmienionych funkcji serwisowych.

[ Naklejke ,,Ustawienia w menu serwisowym® wypetniono i naklejono.

Regulacja instalacji grzewczej:

[0 Regulacja wg temperatury zewnetrznej [0 Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu
O Zdalne sterowanie  ...... sztuk, kodowanie obiegu grzewczego (obiegow):

[0 Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu x ...... sztuk, kodowanie obiegu grzewczego (obiegow):

O Modut x ...... sztuk, kodowanie obiegu grzewczego (obiegow):

Inne:

O Regulacja ogrzewania ustawiona, uwagi:

O Zmienione ustawienia regulacji ogrzewania udokumentowano w instrukcji obstugi/instrukcji montazu regulatora

Przeprowadzono nastepujace prace:
O Sprawdzono przewody elektryczne, uwagi:
O Syfon kondensatu napetniono O Wykonany pomiar powietrza do spalania/spalin

O Wykonano sprawdzenie dziatania O Wykonano probe szczelnosci po stronie gazowej i wodnej

Uruchomienie obejmuje kontrole wartosci nastaw, wzrokowa kontrole szczelnosci na kotle jak réwniez kontrole dziatania kotta grzewczego i uktadu
regulaciji. Sprawdzenie instalacji grzewczej wykonuje wykonawca instalacji.
Wyzej wymieniong instalacje sprawdzono w zaznaczonym wczesniej Uzytkownikowi przekazano dokumentacje. Zapoznano go ze wskazéwkami
zakresie. dotyczacymi bezpieczenstwa i obstugg wyzej wymienionego kotta
grzewczego wraz z jego osprzetem. Ponadto zostat on pouczony
o0 koniecznosci regularnej konserwacji powyzszej instalacji ogrzewczej.

Data, podpis uzytkownika

Nazwisko serwisanta
Tutaj wklei¢ protokot pomiarowy.

Data, podpis wykonawcy instalacji
Tab. 40 Protokot uruchomienia
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16.2 Okablowanie elektryczne
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Rys. 81 Okablowanie elektryczne
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Legendadorys. 81:

[1]  Armatura gazowa

[2] Ogranicznik temperatury spalin

[3] Czujnik temperatury zasilania

[4] Elektroda zaptonowa

[5] Elektroda kontroli ptomienia

[6] Ogranicznik temperatury wymiennika ciepta

[71  Wentylator

[8] Transformator zaptonowy

[9] Presostat rdznicy cisnien

[10] Pompac.o.

[11] Zawdr 3-drogowy

[12] KIm

[13] Kabel przytaczeniowy z wtyczka

[14] Listwa zaciskowa dla osprzetu zewnetrznego
(= przyporzadkowanie zaciskow - tab. 21, str. 24)

16.3 Dane techniczne

GB172i-14
Jednostka | Gazziemny Propan?

GB172i-20
Gazziemny | Propan?

Moc cieplna/obciazenie cieplne

Maks. znamionowa moc cieplna (P45 ) 40/30°C kw 15,2 15,2 17,2 21,3 21,3 24,3
Maks. znamionowa moc ciepIna (Ppaxs.) 50/30°C kW 15,1 15,1 171 21,2 21,2 24,2
Maks. znamionowa moc cieplna (P ) 80/60 °C kw 14,0 14,0 15,9 20,0 20,0 22,8
Maks. znamionowe obciazenie cieplne (Qpaks.) kw 14,4 14,4 16,3 20,5 20,5 23,4
instalacji ogrzewczej

Min. znamionowa moc ciepIna (P ;) 40/30°C kW 2,3 2,3 2,6 3,4 5,1 5,8
Min. znamionowa moc ciepIna (P ;) 50/30°C kW 2,3 2,3 2,6 3,4 51 5,7
Min. znamionowa moc ciepIna (P ;) 80/60 °C kw 2,0 2,0 2,3 3,0 4.6 5,2
Min. znamionowe obciazenie cieplne (Qpn) instalacii kw 21 21 2,4 3,1 4,7 53
ogrzewczej

Maks. znamionowa moc cieplna c.w.u. (Py) kw 14,0 14,0 15,9 20,0 20,0 22,8
Maks. znamionowe obciazenie cieplne c.w.u. (Qpy) kw 14,4 14,4 16,3 20,5 20,5 23,4
Zuzycie gazu

Gaz ziemny Ls (H;s = 6,8 kWh/m3) m3/h 2,12 - - 3,01 - -
Gaz ziemny Lw (His = 7,8 kWh/m?3) m3/h 1,85 - - 2,63 - -
Gaz ziemny E (Hj(15 ) = 9,5 kWh/m?) m3/h 1,52 - - 2,16 - -
Propan (H; = 12,9 kWh/kg kg/h - 1,12 - - 1,59 -
Butan (H; = 12,7 kWh/kg) kg/h - - 1,28 - - 1,84
Dopuszczalne ci$nienie gazu na przytaczu

Gaz ziemny Ls mbar 10-16 - - 10-16 - -
Gaz ziemny Lw mbar 16-23 - - 16-23 - -
Gaz ziemny E mbar 17-25 - - 17-25 - -
Gaz ptynny B/P mbar = 25-45 25-45 = 25-45 25-45
Naczynie wzbiorcze

Cisnienie wstepne bar 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Pojemnos$¢ catkowita | 12 12 12 12 12 12
Wartosci obliczeniowe dla obliczenia przekroju wg EN 13384

Masowy przeptyw spalin przy maks./min. g/s 6,5/1,0 6,3/1,0 6,3/1,0 9,2/1,5 9,0/2,1 9,1/2,1
znamionowej mocy cieplnej

Temperatura spalin 80/60 °C przy maks./min. °C 64/52 59/52 59/52 87/55 87/55 87/55
znamionowej mocy cieplnej

Temperatura spalin 40/30 °C przy maks./min. °C 46/30 46/30 46/30 59/32 59/32 59/32
znamionowej mocy cieplnej

Sprez dyspozycyjny za wentylatorem Pa 110 110 110 120 120 120
CO, przy maks. znamionowej mocy cieplnej % 9,4 10,8 12,4 9,4 10,8 12,4
CO, przy min. znamionowej mocy cieplnej % 8,6 10,2 12,0 8,6 10,5 12,0
Grupa wartosci spalin dla G 636/G 635 - Ge1/Ggy | Ge1/Gey | Gg1/Gez | Gg1/Ggo | Ge1/Ggr | Ge1/Geo
Klasa NO, = 6 6 6 6 6 6

Buderus
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Kondensat

Maks. ilos¢ kondensatu (Tg = 30 °C)
Odczyn pH, ok.

Dane dotyczace dopuszczenia

Nr identyfikacyjny

Kategoria kotta (rodzaj gazu)

Typ instalacji

Informacje ogélne

Napiecie elektryczne

Czestotliwosc

Maks. pobdr mocy (tryb czuwania)
Maks. pobdr mocy (tryb grzewczy)
Maks. pobdr mocy przy najnizszej mocy (tryb
grzania)

Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI) pompy
c.0.

Klasa EMV

Poziom mocy akustycznej
Stopien ochrony

Maks. temperatura zasilania

Maks. dopuszczalne ci$nienie robocze (PMS)
instalacji ogrzewczej

Dopuszczalna temperatura otoczenia

Masa (bez opakowania) (z/bez naczyniem
wzbiorczym)

Wymiary (W x S x G)

I/h

AC...V

===7

dB(A)
IP
©
bar

°C

GB172i-14 GB172i-20
Jednostka | Gazziemny Propanl) Gazziemny Propanl)
E, Lw,Ls
1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
CE-0085BU0450
ll2EL wis3B/P
C13, C33, Ca3, Cs3. Cg3, Cg3, Co3, Bos, Bss

230 230 230 230 230 230
50 50 50 50 50 50

2 2 2 2 2 2
80 80 80 75 75 75
60 60 60 60 60 60

<0,23 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23

B B B B B B
<47 <47 <47 <48 <48 <48
X4D X4D X4D X4D X4D X4D
82 82 82 82 82 82

3 3 3 3 3 3

0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50

43 43 43 43 43 43

kg

mm

840x440 840x440 840x440 840x440 840x440 840x440

x 360

1) Mieszanka propanu i butanu dla statych zbiornikéw o pojemnosci do 15000 |

Tab. 41 Dane techniczne urzadzen GB172i-..

_ Jednostka _Gaz ziemny E, Lw, Ls

Moc cieplna/obciazenie cieplne

Maks. znamionowa moc cieplna (Ppaks. ) 40/30°C
Maks. znamionowa moc cieplna (Ppaks. ) 50/30°C
Maks. znamionowa moc cieplna (Ppaks.) 80/60°C

Maks. znamionowe obciazenie cieplne (Qmaks.)
instalacji ogrzewczej

Min. znamionowa moc cieplna (P,;,) 40/30°C
Min. znamionowa moc cieplna (Py,;,) 50/30°C
Min. znamionowa moc ciepina (Py,;,) 80/60 °C

Min. znamionowe obciazenie cieplne (Qpn;,) instalacji
ogrzewczej

Maks. znamionowa moc cieplna c.w.u. (P,y)
Maks. znamionowe obciazenie cieplne c.w.u. (Quy)
Zuzycie gazu

Gaz ziemny Ls (H;s = 6,8 kWh/m3)
Gazziemny Lw (His = 7,8 kWh/m3)

Gaz ziemny E (Hi(15¢) = 9,5 kWh/m?)
Propan (H; = 12,9 kWh/kg

Butan (H; = 12,7 kWh/kg)

Dopuszczalne ciSnienie gazu na przytaczu
Gaz ziemny Ls

Gaz ziemny Lw
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kw
kw
kw
kw

kw
kW
kW
kw

kw
kW

m3/h
m3/h
m3/h
kg/h
kg/h

mbar
mbar

25,1
25,1
24,0
24,6

3,4
3.4
3,0
3,1

24,0
24,6

3,62
3,15
2,59

10-16
16-23

x 360 x 360 x 360 x 360 x 360
GB172i-24
Propanl) Butan
25,1 28,6
25,1 28,5
24,0 27,3
24,6 28,0
5,1 5,8
51 57
4,6 5,2
4,7 53
24,0 27,3
24,6 28,0
1,91 =
- 2,20
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GB172i-24
Jednostka| GazziemnyE, Lw, Ls Propanl)

Gaz ziemny E mbar 17-25 - -
Gaz ptynny B/P mbar - 25-45 25-45
Naczynie wzbiorcze

Cisnienie wstepne bar 0,75 0,75 0,75
Pojemnos$¢ catkowita | 12 12 12
Wartosci obliczeniowe dla obliczenia przekroju wg EN 13384

Masowy przeptyw spalin przy maks./min. g/s 11,1/1,5 10,8/2,1 10,9/2,1
znamionowej mocy cieplnej

Temperatura spalin 80/60 °C przy maks./min. °C 87/55 87/55 87/55
znamionowej mocy cieplnej

Temperatura spalin 40/30 °C przy maks./min. °C 59/32 59/32 59/32
znamionowej mocy cieplnej

Sprez dyspozycyjny za wentylatorem Pa 120 120 120
€O, przy maks. znamionowej mocy cieplnej % 9,4 10,8 12,4
€O, przy min. znamionowej mocy cieplnej % 8,6 10,5 12,0
Grupa wartosci spalin dla G 636/G 635 - Gg1/Ggo Gg1/Gga Gg1/Gg
Klasa NO, = 6 6 6
Kondensat

Maks. ilos¢ kondensatu (Tg = 30 °C) I/h 1,7 1,7 1,7
Odczyn pH, ok. - 4,8 4,8 4,8
Dane dotyczace dopuszczenia

Nr identyfikacyjny CE-0085BU0450

Kategoria kotfa (rodzaj gazu) ll9ewis3B/P

Typ instalacji C13, C33, C43, Cs3. Cg3, Cg3, Co3, Bos, B33

Informacje ogélne

Napiecie elektryczne AC...V 230 230 230
Czestotliwos¢ Hz 50 50 50
Maks. pobdr mocy (tryb czuwania) w 2 2 2
Maks. pobdr mocy (tryb grzewczy) W 98 98 98
Maks. pobdr mocy przy najnizszej mocy (tryb w 60 60 60
grzania)

Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI) pompy = <0,23 <0,23 <0,23
c.0.

Klasa EMV - B B B
Poziom mocy akustycznej dB(A) <50 <50 <50
Stopien ochrony IP X4D X4D X4D
Maks. temperatura zasilania °C 82 82 82
Maks. dopuszczalne ci$nienie robocze (PMS) bar 3 3 3
instalacji ogrzewczej

Dopuszczalna temperatura otoczenia © 0-50 0-50 0-50
Masa (bez opakowania) (z/bez naczyniem kg 43 43 43
wzbiorczym)

Wymiary (W x S x G) mm 840 x 440 = 360 840 x 440 = 360 840 = 440 x 360

1) Mieszanka propanu i butanu dla statych zbiornikéw o pojemnoscido 15000

Tab. 42 Dane techniczne urzadzer GB172i-..
16.4 Skiad kondensatu

Substancia ————— Wartosé g/l Substanca  Wartoié g/l

Amon 1,2 Nikiel 0,1
Otow < 0,01 Rte¢ < 0,0001
Kadm < 0,001 Siarczan 1
Chrom < 0,1 Cynk < 0,015
Halogenoalkan < 0,002 Tin < 0,01
Weglowodory 0,015 Wanad < 0,001
Miedz 0,028 Tab. 43 Skfad kondensatu

Buderus Logamax plus - 6720872192 (2017/06) 59



Zalacznik

16.5 Wartosci czujnika

Temperatura [°C + 10%] Rezystancja [Q2]

s s
6 asm
4 mes
o mss
4 aess
S
s s

Temperatura [°C + 10%] Rezystancja [Q]

o osus
o i
© e

100 950

Tab. 44 Czujnik temperatury zewngtrznej (przy regulatorach
prowadzonych wg temperatury zewnetrznej, osprzgt)

60

Tab. 45 Czujnik temperatury zasilania
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Temperatura [°C £ 10%]
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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Rezystancja [Q0]

19860
18936
18060
17229
16441
15693
14984
14310
13671
13063
12486
11938
11416
10920
10449
10000
9573
9167
8780
8411
8060
7725
7406
7102
6812
6536
6272
6020
5779
5550
5331
5121
4921
4730
4547
4372
4205
4045
3892
3746
3605
3471
3343
3220
3102
2989
2880
2776
2677
2581
2490
2402
2317
2236
2159

Temperatura [°C + 10%] Rezystancja [Q2]

65 2084
66 2072
67 1943
68 1877
69 1814
70 1753

Tab. 46 Czujnik temperatury zasobnika (osprzet)/zewnetrzny czujnik
temperatury zasilania (osprzgt)

16.6 KIM
Rodzajgaz numer |
GB172i-14P Gaz ptynny B/P 1537
Gaz ziemny E 1536
Gaz ziemny Ls/Lw 1790
GB172i-20P Gaz ptynny B/P 1792
Gazziemny E,Lw,Ls 1791
GB172i-24 P Gaz ptynny B/P 1533
GazziemnyE, Lw,Ls 1532
Tab. 47 KIM
16.7 Krzywa grzewcza
VT/°C
MaX === m
A
T .
S :
B e !
pBy—e |
T ; -
+20 -10 AT/°C
0010 005 905-001

Rys. 82 Krzywa grzewcza

A Punkt koncowy (przy temperaturze zewnetrznej - 10°C)

AT Temperatura zewnetrzna

B Punkt poczatkowy (przy temperaturze zewnetrznej + 20 °C)
maks. Maksymalna temperatura zasilania

pA  Temperatura zasilania w punkcie koncowym krzywej grzewczej
pB  Temperatura zasilaniaw punkcie poczatkowym krzywej grzewczej
S Automatyczne wytgczenie ogrzewania (tryb letni).

VT  Temperatura zasilania
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16.8 Charakterystyka wykresina pompy c.o.

H/m
5
®
4 \\
\
B T B Y N N
®
2 ©)
@ N
1
\\
\
0
0 200 400 600 800 1000 1200 V/lh
0010013931-001

Rys. 83 Charakterystyki wykresine pompy i charakterystyki pompy

[1] Charakterystyka wykreslna pompy ci$nienie state 150 mbar
[2] Charakterystyka wykresina pompy ci$nienie state 200 mbar
[3] Charakterystyka wykresina pompy ci$nienie state 250 mbar
[4] Charakterystyka wykresina pompy cisnienie state 300 mbar

[A]  Charakterystyka pompy przy maksymalnej wydajnosci pompy
[B] Charakterystyka pompy przy minimalnej wydajnosci pompy

H Cisnienie dyspozycyjne pompy
V  Strumien przeptywu

62 Logamax plus - 6720872192 (2017/06) Buderus



Zatacznik

16.9 Wartosci ustawien dla mocy grzewczej i mocy c.w.u.
16.9.1 GB172i-14

Gazziemny E, Lw, Ls

Ciepto spalania Hs(0°c) [kWh/m?3] 9,3 9,8 10,2 10,7 11,2 11,6 12,1 12,6 13,0
Wartos¢ opatowa Hi(15c) [kWh/m?3] 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 X 10,3 10,7 11,1
Moc [kW] Obciazenie [kW] llo$¢ gazu [I/min przy Ty,/Tg = 80/60 °C]

2,0 2,1 4 4 4 4 4 4 3 3 3
2,8 2,8 6 6 5 5 5 5 5 4 4
3,5 3,5 7 7 7 6 6 6 6 6 5
4,2 4,3 9 9 8 8 7 7 7 7 6
4,9 5,0 11 10 10 9 9 8 8 8 7
5,6 5,7 12 11 11 10 10 10 9 9 9
6,3 6,4 14 13 12 12 11 11 10 10 10
7,0 7,2 i 14 14 13 13 12 12 11 11
1,7 7,9 17 16 15 14 14 13 13 12 12
8.4 8,6 18 17 16 16 15 14 14 13 13
9,1 9,3 20 19 18 17 16 16 15 15 14
9,8 10,1 21 20 19 18 18 17 16 16 15
10,5 10,8 23 22 21 20 19 18 17 17 16
11,2 11,5 24 23 22 21 20 19 19 18 17
11,9 12,2 26 25 23 22 21 21 20 19 18
12,6 13,0 27 26 25 24 23 22 21 20 19
13,3 13,7 29 27 26 25 24 23 22 21 21
14,0 14,4 30 29 28 26 25 24 23 22 22

Tab. 48 Wartosci nastaw dla gazu ziemnego

Butan

Ohciazenie Moc [kW] Ohciazenie

[kw] [kw]
2,0 2,1 2,3 2,4
2,8 2,8 3,1 3,2
3,5 3,5 3,9 4,0
4,2 4,3 4,8 4,9
4,9 5,0 5,6 5,7
5,6 5,7 6,4 6,5
6,3 6,4 7.2 7,3
7,0 7,2 8,0 8,2
1,7 7,9 8,8 9,0
8.4 8,6 9,5 9,8
9,1 9,3 10,3 10,6
9,8 10,1 11,1 11,4
10,5 10,8 11,9 12,2
11,2 11,5 12,7 13,1
11,9 12,2 13,5 13,9
12,6 13,0 14,3 14,7
13,3 13,7 15,1 15,5
14,0 14,4 15,9 16,3

Tab. 49 Wartosci nastaw dla gazu ptynnego
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16.9.2 GB172i-24

GazziemnyE, Lw, Ls

Ciepto spalania Hs(o ) [kWh/m?3] 9,3 9,8 10,2 10,7 11,2 11,6 12,1 12,6 13,0
Wartos¢ opatowa Hi(15¢) [kWh/m?] 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1
Moc [kW] Ohciazenie [kW] llo$¢ gazu [I/min przy Ty,/Tg = 80/60 °C]

3,0 3,1 7 6 6 6 5 5 5 5 5
4,3 4,4 9 9 8 8 8 7 7 7 7
5,5 5,6 12 11 11 10 10 9 9 9

6,7 6,9 15 14 13 13 12 12 11 11 10
8,0 8,2 17 16 16 15 14 14 13 13 12
9,2 9,4 20 19 18 17 17 16 15 15 14
10,4 10,7 23 21 20 20 19 18 17 17 16
11,7 12,0 25 24 23 22 21 20 19 19 18
12,9 13,2 28 27 25 24 23 22 21 21 20
14,1 14,5 31 29 28 27 25 24 23 23 22
15,4 15,7 33 32 30 29 28 27 25 25 24
16,6 17,0 36 34 33 31 30 29 28 26 26
17,8 18,3 39 37 35 33 32 31 30 28 27
19,1 19,5 41 39 37 36 34 33 32 30 29
20,3 20,8 44 42 40 38 37 35 34 32 31
21,5 22,1 47 44 42 40 39 37 36 34 33
22,8 23,3 49 47 45 43 41 39 38 36 35
24,0 24,6 52 49 47 45 43 41 40 38 37

Tab. 50 Wartosci nastaw dla gazu ziemnego

Butan

Ohbciazenie Moc [kW] Ohbciazenie

[kw] [kw]
4,6 4,7 5,2 53
5,7 5,9 6,5 6,6
6,9 7,0 7,8 7,9
8,0 8,2 9,0 9,3
9,1 9,4 10,3 10,6
10,3 10,6 11,6 11,9
114 11,7 12,9 13,3
12,6 12,9 14,2 14,6
13,7 14,1 15,5 15,9
14,9 15,2 16,8 17,3
16,0 16,4 18,1 18,6
17,1 17,6 19,4 19,9
18,3 18,7 20,7 21,3
194 19,9 22,1 22,6
20,6 21,1 23,4 24,0
21,7 22,3 24,7 25,3
22,8 23,4 26,0 26,7
24,0 24,6 27,3 28

Tab. 51 Wartosci nastaw dla gazu ptynnego
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16.9.3 GB172i-20

GazziemnyE, Lw, Ls

Ciepto spalania Hs(0°c) [kWh/m?3] 9,3 9,8 10,2 10,7 11,2 11,6 12,1 12,6 13,0
Wartos¢ opatowa Hi(15c) [kWh/m?3] 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 X 10,3 10,7 11,1
Moc [kW] Obciazenie [kW] llo$¢ gazu [I/min przy Ty,/Tg = 80/60 °C]

3,0 3.1 7 6 6 6 5 5 5 5 5
4,3 4,4 9 9 8 8 8 7 7 7 7
5,5 5,6 12 11 11 10 10 9 9 9 8
6,7 6,9 15 14 13 13 12 12 11 11 10
8,0 8,2 17 16 16 15 14 14 13 13 12
9,2 9,4 20 19 18 17 17 16 15 15 14
10,4 10,7 23 21 20 20 19 18 17 17 16
11,7 12,0 25 24 23 22 21 20 19 19 18
12,9 13,2 28 27 25 24 23 22 21 21 20
14,1 14,5 31 29 28 27 25 24 23 23 22
15,4 15,7 33 32 30 29 28 27 25 25 24
16,6 17,0 36 34 33 31 30 29 28 26 26
17,8 18,3 39 37 35 33 32 31 30 28 27
19,1 19,5 41 39 37 36 34 33 32 30 29
20 20,8 43 41 39 38 36 35 33 32 31

Tab. 52 Wartosci nastaw dla gazu ziemnego

Butan

Obciazenie Moc [kW] Obciazenie

[kw] [kw]
4,6 4,7 5,2 53
5,7 5,9 6,5 6,6
6,9 7,0 7,8 7,9
8,0 8,2 9,0 9,3
91 9,4 10,3 10,6
10,3 10,6 11,6 11,9
11,4 11,7 12,9 13,3
12,6 12,9 14,2 14,6
13,7 14,1 15,5 15,9
14,9 15,2 16,8 17,3
16,0 16,4 18,1 18,6
17,1 17,6 19,4 19,9
18,3 18,7 20,7 21,3
19,4 19,9 22,1 22,6
20,0 20,5 22,7 23,3

Tab. 53 Wartosci nastaw dla gazu ptynnego
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